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Part description | Beschreibung der einzelnen
Elemente | Opis poszczegodlnych elementow

Select button MODE | MODE -Taste zum Umschalten zwischen den
einzelnen Modi | Przycisk ,Mode" stuzacy do przefgczania poszczegdlnych
trybow

2 Mode1(12V/0.9A) |Modus 1(12V/0,9A) | Tryb 1" (12V/0,94)

3 Mode2 (12V/4.0A)| Modus 2 (12V/4.0A)| Tryb 2 (12V / 4.0A)

4 Mode3(6V/4.0A) | Modus 3'(6V/ 4.0A) | Tryb 3'(6V / 4.0A)

5 Mode 4 (6V or 12V cool situation) | Modus 4 (6V or 12V Kiihlbetrieb) | Tryb 4"
(6V or 12V tryb chtodzenia)

© Mode 5 (12.8V 4-cells LiFePO4 / 3.0A) | Modus 5" (12.8V 4-cells LiFeP04 /
3.0A) | Tryb 5" (12.8V 4-cells LiFePO4/ 3.0A)

7 Mode 6 (12V/4.0A) | Modus 6(12V/ 4.0A) | Tryb 6°(12V / 4.0A)

A\ Battery charging level: | Batterielevel: | Poziom natadowania baterii:
Flashing - Charging | Das Symbol blinkt, bedeutet Laden. | Miganie ikony
oznaczatadowanie.
1bar(20%) | 1 Bindestrich (20%) | 1 kreska (20%)

2 bars (40%) | 2 Bindestriche (40%) | 2 kreski (40%)

3bars (60%) | 3 Bindestriche (60%) | 3 kreski (60%)

4bars (80%) |4 Bindestriche (80%) | 4 kreski (80%)

5bars (90%) | 5 Bindestriche (30%) | 5 kresek (30%)

Stop flashing - Fully charged | Kein Blinken (Akku voll geladen) | Brak
mrugania (bateria w petninatadowana)

B VOLT: The current voltage of connected battery | VOLT: Aktuelle Spannung
der angeschlossenen Batterie. | VOLT: Aktualne napiecie podtaczonej
baterii.

C AMP: The charging current when mode is selected | AMP": Ladestrom nach
Auswahl des Modus. | AMP: Prad tadowania po wybraniu trybu.

D Flashing. ,Battery is not connected” | Symbol Blinkt 'Die Batterie ist nicht
verbunden”|Migajacaikona ,Bateria nie jest podtaczona”

= Number: Shows value of the current and voltage | "Nummer": Zeigt den
Strom-und Spannungswert an. | Liczba: Pokazuje warto$¢ praduinapiecia

[ Flashing. ,Fault battery” | Blinkendes Symbol - " Beschadigte Batterie " |

G Migajacaikona Uszkodzona bateria”

Flashing. ,Inocrrest polarity” | Blinkendes Symbol - "Falsche Polarisierung”

| Migajaca ikona ,Nieprawidtowa Polaryzacja*“
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Technical Data | Technische Daten | Dane techniczne

Input voltage | Eingangsspannung |
Napiecie wejsciowe
Power consumption |
Leistungsaufnahme | Zuzycie energii

Reverse current* | Riickstrom* | Prad
wsteczny*

Nominal output voltage | Die
Nennausgangsspannung | Nominalne
napiecie wyjsciowe
Nominal output current |
Nennausgangsstrom | Nominalny prad
wyjsciowy

Charging voltage | Ladespannung |
Napiecie tadowania

Charging current | Ladestrom | Prad
fadowania

Battery type | Batterietyp | Typ
akumulatora

Housing protection type | Gehduse
Dichtheitsklasse | Klasa szczelnosci
obudowy
Safety class | Schutzklasse | Klasa
bezpieczeristwa

220 - 240V ~ 50/60Hz 0.6A

65W

< 5mA (no AC input) | <5 mA (bei fehlendem
Wechselstromnetz) | <5mA (przy braku napiecia
sieciowego AC)

6VDC/12VDC/12.8VDC

0.9A/4.0A/3.0A

7.3V 7.4V for 6V battery | 7.3V / 7.4V fir eine 6V-
Batterie | 7.3V / 7.4V dla akumulatora 6V
14.5V /14.7V for 12V battery | 14.5V / 14.7 V fiir
eine 12V-Batterie | 14.5V / 14.7V dla akumulatora
12V
14.5V for Lithium(12.8V 4-cells LiFeP0O4) | 14.5V
fur eine Lithium-Batterie (12.8 V 4-Zellen-LiFePO,) |
14.5V dla akumulatora litowego (12.8V 4-ogniwa
LiFePO,)

0.9A +10%, 4.0A +10%, 3.0A £ 10%

6V lead-acid battery 12Ah - 120Ah | 6V Blei-S&ure-
Batterie 12Ah - 120Ah | 6V akumulator kwasowo-
ofowiowy 12Ah-120Ah
12V lead-acid battery 1.2 Ah - 120Ah | 12V Blei-
S&ure-Batterie 1,2 Ah - 120 Ah | 12V Akumulator
kwasowo-otowiowy 1.2Ah-120Ah
Lithium(12.8V 4-cells LiFePO4): with a capacity of
8- 50Ah | Lithium-Batterie (12,8 V 4-Zellen-
LiFePO4): mit einer Kapazitt von 8 bis 50 Ah |
bateria Litowa (12.8V 4-ogniowa LiFePO,):0
pojemnosci 8-50Ah

IP 65

*Reverse current is the current used by the charging station battery, when no mains current
is connected. | *Riickstrom ist der vom Ladegerat verwendete Strom, wenn er nicht an das
Stromnetz angeschlossen ist. | *Prad wsteczny to prad uzywany przez tadowarke, kiedy nie

Jjest podtgczona do zasilania sieciowego.
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Observe caution and safety notes!
Sie vorsichtig und ergreife Vorsichtsmalnahmen |
Zachowaj ostroznosc¢ i srodki bezpieczenstwa

Caution - electric shock! Danger to life!
Achtung Maglichkeit von Stromschlag
Uwaga mozliwos¢ porazenia pradem. Niebezpieczne dla zycia.

Risk of explosion!
Die Mdglichkeit einer Explosion
Mozliwos$¢ wybuchu.

Risk of fire!
Mdglichkeit von Feuer
Mozliwos¢ pozaru.

Keep children away from electrical devices!
Elektrisches Gerat. Von Kindern fernhalten |
Urzadzenie elektryczne. Przechowywac poza zasiegiem dzieci.



1 Introduction

Thankyou for choosing ACAGMO7 charger.
Please read these instructions for use carefully and completely, and take note
of allinstructions and specifications.

Use for the intended purpose
The ACAGMOY is a battery charger with a pulse trickle charge mode and is
suitable for charging and maintenance charging of the following 6 V or 12 V
lead rechargeable batteries with Wet, Gel, AGM and 12.8V 4-cells LiFePO,:

+ 6 V: with a capacity of 12-120 Ah

+ 2 V: with a capacity of 1,2-12 Ah

+ 12 V: with a capacity of 12-120 Ah

« Lithium (12,8V 4-cells LiFePO,): with a capacity of 8 - 50 Ah.
You can also used it to regenerate completely discharged batteries. The
battery charger has protective circuits to prevent sparking and overheating.
Any incorrect or improper use leads to loss of the warranty. The manufacturer
takes no responsibility for damage(s) arising out of usage that is contrary to
theinstructions laid down. The appliance is not meant for commercial use.

Delivery Contents

Check the appliance and all accessories for damage immediately after
unpacking. Do not put a defective appliance or parts into operation.
1.ACAGMO7 charger

2.Clampscable

3.Power cable

4. Instruction manual

2 Safety
Safety information.

A DANGER! Avoid danger to life and limbs caused by improper use!
CAUTION! Do not operate the appliance with a damaged cable, power
cordorplug. Adamaged power cord causes dangerto life by electric shock.
If damaged, have the power cord repaired by authorized and trained
techniciansonly!Please contact the service departmentforyourcountry!



> DD

> D> B> P

PROTECT YOURSELF FROM AN EIECTRIC SHOCK!
When connecting the charging station, use a screwdriver and a
spanner with aninsulated handle!

DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

Do not operate the vehicle if you are charging a battery while it is
still in the vehicle! Switch off the ignition and park the vehicle.
Apply the parking brake (e.g. in cars) or secure with a mooring
rope (e.g. electric boat)!

DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

Disconnect the battery charger from the mains before you make
or break the connections to the battery.

- First connect the clamp that is not connected to vehicle
bodywork, then connect the other clamp to the vehicle bodywork
at a point away from the battery and the fuel line. After this is
done, you can connect the battery charger to the mains.

- After charging, disconnect the battery charger from the mains.
Then disconnect the clamp attached to the vehicle bodywork
before you disconnect the clamp from the battery.

DANGER OF ELECTRIC SHOCK!
Handle the connecting cables (,—" and ,+") by their insulated
areas only!

DANGER OF ELECTRIC SHOCK!
Ensure that there is complete protection from moisture at the
connections to the battery and at the mains outlet socket!

DANGER OF ELECTRIC SHOCK!
Carry out the mounting, maintenance and cleaning of the
battery charger only when it is disconnected from mains!

DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

After completion of the charging and maintenance charging
process on a battery mounted in a vehicle, first disconnect the
negative connection cable (black) of the battery charger from
the negative terminal of the battery.
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Do not leave small children unattended with the battery charger!
Children are too young to assess the possible dangers associated
with electrical devices. Children should be supervised in order to
ensure that they do not play with the device.

Children or persons who lack the knowledge or experience to use
the device or whose physical, sensory or intellectual capacities are
limited must never be allowed to use the device without
supervision orinstruction by a person responsible for their safety.

EXPLOSION HAZARD!

Protect yourself from a highly explosive oxyhydrogen gas reaction!
Gaseous hydrogen can leak from the battery during the charging
and discharging process. Oxyhydrogen gas is an explosive mixture
of gaseous hydrogen and oxygen. The result is the so-called
oxyhydrogen reaction upon contact with open fire (flames, embers
or sparks)! Carry out the charging or discharging procedure in a
well ventilated room protected from the weather. Make sure that
there are no sources of open fire (flames, embers or sparks) in the
vicinity when charging or discharging batteries!

RISK OF EXPLOSION OR FIRE!
Ensure that the use of the battery charger cannot ignite any
explosive or combustible substances, e.g. petrol or solvents!

EXPIOSIVE GASES! AVOID FIAMES AND SPARKS!

Ensure that there is adequate ventilation during the charging
process.

Stand the battery on a well ventilated surface while charging
Otherwise the device could be damaged.

EXPLOSION HAZARD! Ensure that the positive terminal
connection cable does not come into contact with a fuel line (e.g
petrolline)!

DANGER OF CHEMICAI BURNS! Protect your eyes and skin
against chemical burns caused by acid (sulphuric acid) upon
contact with the battery!



Wear: Acid-resistant glasses, clothing and gloves! If your eyes or
skin come into contact with sulphuric acid, rinse the affected part
of the body with plenty of clear running water and seek immediate
medical assistance!

+ Avoid causing an electrical short-circuit when connecting the battery

charger to the battery. Connect the minus pole connecting cable only to the
minus pole of the battery or to the car body. Connect the plus pole
connecting cable only to the plus pole of the battery!

« Before connecting to the mains, make sure that the mains current is

equipped with standard 230 V ~ 50 Hz, PEN conductor, a 16 A fuse and a
residual-current circuit-breaker! Otherwise the device could be damaged.

+ Do not place the battery charger near fire, heat, or subject it to prolonged

temperatures of over 50°C! The output from the battery charger drops
automatically in hightemperatures.

Avoid damaging any lines carrying fuel, electricity, brake fluid, hydraulic oil
or water. Be particularly careful not to cause damage when mounting the
chargerin place with screws! Failure to observe this advice risks loss of life
orinjury!

- Use only the supplied original manufacturer's parts with the battery

charger!
Do not allow any objects to cover the battery charger! Otherwise the device
could be damaged

« Protect the electrical contacts of the battery against short-circuiting!

Use the battery charger only for charging and maintenance charging of
undamaged 6 V/12V lead batteries (wet cell or gel electrolyte)! Otherwise
damage to property could occur.

Do not use the battery charger for charging or maintenance charging of
disposable batteries. Otherwise damage to property could occur.

+ Do not use the battery charger for charging or maintenance charging of

damaged or frozen batteries! Otherwise damage to property could occur.

- Before connecting the charging station, read the information on battery

maintenance in the operating instructions of the battery! Otherwise
personalinjury and/ or damage to the device could occur.

Before connecting the charging station to a battery permanently installed
in a vehicle, read the information on electrical safety and maintenance in
the operating instructions of the vehicle! Otherwise personalinjury and / or
damage to the device could occur.



* Unplug the charger from the mains supply when not being used! This also
benefits the environment. Consider how much electricity is consumed,
evenin standby mode.

- Remain alert at all times and always watch what you are doing. Always
proceed with caution and do not use the battery charger if you cannot
concentrate or feel unwell

3 Product features

This appliance has been designed for charging a variety of SLA batteries
(sealed lead acid batteries), as mainly used in cars, motorbikes and several
other vehicles. They may be of types e.g. WET (with liquid electrolyte), GEL
(with mit gel-type electrolyte) or AGM (absorbed glass mat) batteries. A
special design of the appliance (also named ,eight-phase-charging strategy”)
enables the recharging of the battery to almost 100 % of its original capacity.
Connecting the battery for a long period to the battery charger is also a good
way of ensuring that your battery is kept in optimum condition.

The “eight-phase-charging strategy” as follow:

Voltage
Volts

000000 O
Current Aan_HJ_I_l—I—|—|—\
Amps
Step 1: Check
Checks the battery voltage to make sure battery connections are good and the
battery isin a stable condition before beginning the charge process.
Step 2: Recovery

Initializes the Recovery process, if needed, for deeply discharged or sulfated
(desulfation) batteries by pulsing small amounts of current



Step 3: Soft Start

Slow charge and protect for deeply discharged or sulfated (desulfation)
batteries by multi-phase of current.

Step 4-5:Bulk

The Bulk charging process continues using both a High Rate and Medium
Rate charge and returns 80% of battery capacity, Indicated by the 20%, 40%,
60%,80% and 100% LCD.

Step 6: Absorption

Brings the charge level to 80%, The battery charger will deliver small amounts
of current to provide a safe, efficient charge and limit battery gassing.

Step 7: Maintenance 1

Battery is fully charged and ready to use, indicated by the 100% CHARGE LCD
and the fact that the battery icon stops flashing. In this step, the battery
charger will only deliver enough current to keep the battery full. If the battery
tells the charger that more current is needed, the battery charger will switch to
Maintenance.

Step 8: Maintenance 2

Continuously monitors the battery voltage to determine if a maintenance
charge should be initiated. If the terminal voltage falls below 6.4V(6V) and
12.8V(12V), the charger will start the Maintenance cycle until voltage reaches
6.8V(6V) and 13.6V(12V) and then discontinues the charge cycle. The cycle
between Trickle and Maintenance is repeated indefinitely to keep the battery
at full charge, without overcharging. The battery charger can be left
connected indefinitely.

4 QOperation

Before you carry out any work on the battery charger always pull
the mains plug out of the mains socket

DANGER OF ELECTRIC SHOCK!
A DANGER OF DAMAGE TO PROPERTY!

DANGER OF INJURY!
Ensure that you do not strike electrical cables, gas or water pipes when you
are drilling into the wall. If necessary, check the wall using a suitable detector
before you drill.
Youmay find it convenient to attach the battery charger onto a board or a wall
Screw the two screws through the mounting holes 12 into the board or wall

12



Connection

1. Before starting the charging or discharging procedure on a permanently
installed battery in a vehicle, first disconnect the minus pole connecting
cable (black) of the vehicle from the minus pole of the battery. The minus
pole of the battery is usually connected to the car body.

2. Then disconect the plus pole connecting cable (red) of the vehicle from the
plus pole of the battery.

3. First attach the ,+" quick-release clamp (red) of the battery charger to the
+'terminal of the battery.

4. Attach the ,—" quick-release clamp (black) of the battery charger to the ,—*
terminal of the battery.

5.Connect the mains lead of the battery charger to an electrical power outlet
socket.

Disconnecting

1. Disconnect the appliance from the power supply.

2.Detach the ,—" quick-release clamp (black) from the ,—* terminal of the
battery.

3. Detachthe ,+" quick-release clamp (red) fromthe ,+"terminal of the battery.

4.Reconnect the plus pole connecting cable of the vehicle to the plus pole of
the battery.

5.Reconnect the minus pole connecting cable of the vehicle to the minus pole
of the battery.

Select charging mode

You can select different charging modes for charging different batteries at
different ambient temperatures. In comparison with conventional battery
charging stations, this appliance has a special function for reusing an empty
battery or rechargeable battery. You can recharge an empty battery /
rechargeable battery. Safe charging is ensured by means of a protection
function againstincorrect connection and short circuiting. Due to the installed
electronics, the charging station does not begin operation directly after
connecting the battery, but only starts after a charging mode has been
selected.

This avoids sparking, which often occurs when connecting. The battery
chargeris controlled by aninternal MCU (Micro-Computer Unit).

Memory Function / Reset
After connection to mains , the charger automatically returns to the last

13



charge mode of the charger's memory. But if the connected battery, the
charger automatically returns to reset and remains in“STANDBY"mode and go
tocharging after user press the MODE key.

Switching between modes 1, 184, 2, 284, 3,384 and 5, 6

Press the MODE selection button [2 the appropriate number of times. The
device switches between charging modes in the following order for 12V
battery: Standby, MODE 1078, MODE 184 %8 #¢ MODE 2 ## , MODE 284
and then repeats the cycle. The device switches between charging modes in
=@ ¥ the following order for 6V battery: Standby, MODE 3 6V MODE 3&4,
6V 2 thenrepeats the cycle.

Long press 3sec. the MODE selection button the appropriate number of
times. The device switches between charging modes in the following order:
Standby, MODE5 "J%}" ,MODE6 """ then repeats the cycle.

NOTE:

LUV Mode 5: If voltage of the battery is out of 11.6-13.8V, Mode 5 is not
available, will go to MODE 6 57"

"EccvEiMode 6: Repair & Recover and charging the deeply discharged or
sulfated (desulfation) 12V batteries.

If you press the selector button, charging mode automatically switches over
tothe next mode and begins operation in that mode:

Automatic detection of battery

As soon as the battery charger has been connected to the mains, the charger
recognizes the battery based on the following criteria: If the battery voltage is
lowerthan 2.0V orhigherthan 14V, the battery is not suitable or defective. The
error message -1 appears and flashing on the display.

g88Yv -

=]

Note:
Depending on the charging condition of the battery, the charger adapts the
charging currents to ensure optimum charging of the battery. Only during the



main charging phase, the battery is charged with the maximum charging
current. Shortly before the maximum charging capacity has been reached the
charging currentis reduced. This ensures a gentle and best possible charging
up tothe battery’'s maximum capacity.

6V battery
If the battery voltage is between 2.0 and 7.0 V, the battery is identified as a 6 V
battery. By pressing the MODE key the 6V charging programiis started.

12V battery

If a battery voltage of between 7.0 V and 10.5 V is measured, this indicates a
critical range as at the lower voltage end. It is not clear whether it is a fully
charged 6V battery (which could have a voltage of 7.0 V) or a deep-discharged
12 V battery, the Step 2 Recovery will start by pulsing small amounts of
current. The battery voltage is norise 10.5V within 2hours, The error message
=% ,appears and flashing on the display and returning to the standby mode.

"5 MODE (14,7V 4,0A): Reactivation of
= deep-discharged 12 V batteries using pulse

An] charging
103V

This mode is mainly suitable for charging 12 V lead-acid batteries with a
capacity greaterthan 12 Ah.

Long press 3sec. the MODE selection button [ if the measured voltage is
between 2.0 V and 14 V the battery is identified as a 12V battery to activate
mode "7 Then if you do not take any further action, the electronic system
will automatically start the charging process together with the LCD
display 5& . "flash at (with a current of) 2.0A. If the process runs without any
problems, the LCD display E flash remains on during the whole charging
process until the battery is charged. When the battery is fully charged, LCD
display stop flashing. The device now switches automatically into
maintenance charging mode.. The battery voltage is no rise 12V within
3hours, The error message == appears and flashing on the display and
returning to the standby mode.



Mode 6V or 6V 3+ (7.3V4.0 A/ 7.4V 4.0A)

ssv I s

This mode is mainly suitable for charging 6V lead-acid batteries with a
capacity greaterthan 12 Ah.

Press the selection button MODE B to selectmode 6V or 6V K.

After doing so, the corresponding LCD display 6V / 6V 3 lights up. If you do
not activate an-other process afterwards, the electronic system will
automatically start the charging process together with the LCD display 25 »
flash at (with a current of) 4.0A. If the procedure runs without any problems,
the LCD display E flash remains on during the entire charging process. When
the battery is fully charged, LCD display stop flashing. The device now
switches automatically into maintenance charging mode

Mode %5 or (25 s (14.5V 0.9 A/ 14.7V 0.9A)

e | Cese 1

This mode is suitable for charging 12 V lead-acid batteries with a capacity less
than 12 Ah. Press the selection button MODE, to activate mode ¢§2% or
%8 # After completion of this process, the appropriate LCD indicator
lights up. Then if you do not take any further action, the electronic system will
automatically start the charging process together with the LCD
display 25 » flash at (with a current of) 0.9A. If the procedure runs without
any problems, the LCD display £ flash remains on during the entire charging
process, until the battery is fully charged. When the battery is fully charged,
LCD display stop flashing. The device now switches automatically into
maintenance charging mode.

Mode =@ or =5 (14.5V4.0A/14.7V 4.0A)
This mode is mainly suitable for charging 12 V lead-acid batteries with a
capacity greaterthan 12 Ah.

16
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Press the selection button MODE [2 to activate mode &@ or <@ 3 Thenif
you do not take any further action, the electronic system will automatically
start the charging process together with the LCD display £8 . flashat (witha
current of) 4.0A. If the process runs without any problems, the LCD display £
flash remains on during the whole charging process until the battery is
charged. When the battery is fully charged, LCD display stops flashing. The
device now switches automatically into maintenance charging mode.

Mode "2/ (14.5V 3.0A)

Long press 3sec. the MODE selection button
‘ \ if the measured voltage is between11.6 V

and 13.8 V the battery is identified as a
Lithium(12.8V 4-cells LiFePO4) to activate
mOde L ﬂ M .

Then if you do not take any further action, the electronic system will
automatically start the charging process together with the LCD display
flash at (with a current of) 3.0A.If the process runs without any problems, the
LCDdisplay = flash remains on during the whole charging process until the
battery is charged. When the battery is fully charged, LCD display stops
flashing.

5 Special functions of charger

0V battery charging is enable

This feature is used for zero volt batteries; it uses a very small pulse current to
sense the connection of the battery. This function is used in lithium batteries,
as lithium battery pack has Protection Circuit Modules (PCM), the battery
packoutput is 0V when the PCM have actioned.

Overheating protection

If the appliance becomes too hot during charging, the power output is
automatically reduced. This protects the appliance from damage.



Trickle charging

Once the battery has been fully charged, the charger automatically changes to
trickle charging. Depending on the measured voltage, the charging is
interrupted or the battery is maintained in a fully charged condition with low
voltage currents (0.9Aor 0.4A/0.05A).

Note:

A battery can remain permanently connected to the charger without damage
or adverse effect on its performance. The trickle charge can be used to
maintainabattery.

6 Cleaningand maintenance

A Warning:

Disconnect from mains prior to carrying out any cleaning work. Danger of
electrocution! Never immerse the charger in water as entering water can
damagethe charger.

When necessary, clean charger with a soft, dry, lint-free cloth. Only when
heavily soiled use a damp, well wrung-out cloth and mild, non-abrasive
cleaning agent. After cleaning, thoroughly dry charger.

7/ Disposal

Packaging material is raw material and thus recyclable. Ensure that it is
recycled to protect our environment.

According to current EU Directives, electrical and electronic equipment may
no longer be disposed of in household waste. Dispose of used equipment by
taking it to collection points for electrical and electronic scrap You will make
animportant contribution to environmental protection

ez



Danke, dass Sie sich fiir das ACAGMO7 Ladegeré&t entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgféltig durch und lesen Sie alle
Anweisungen und Spezifikationen.

1 Einfihrung

Verwenden Sie wie vorgesehen
The ACAGMO7 ist ein Ladegerdt mit einer Unterstiitzungsladefunktion, die
zum Laden und Aufrechterhalten der Spannung in 6 V-und 12 V-Batterien von
Nass-, Gel-, AGM-und 12,8 V-Typ 4-LiFePO,-Batteriezellen entwickelt wurde:

*+ 6 V: mit Kapazitaten von 12-120 Ah

* 2 V: mit Kapazitaten von 1,2 - 12 Ah

*+ 12 V: mit Kapazitdten von 12-120 Ah

* Lithium (12,8V 4 Link LiFePO,): mit Kapazitdten von 8 - 50 Ah.
Das Ladegerat kann auch dazu verwendet werden, vollstandig entladene
Batterien zu regenerieren. Das Ladegerat verfiigt tiber Schutzschaltungen
gegen Funkenbildung und Uberhitzung. Jede falsche oder unsachgeméRe
Verwendung fiihrt zum Verlust der Garantie. Der Hersteller haftet nicht fur
Schéden, die durch die Verwendung entgegen den Anweisungen entstehen.
Das Gerat st nicht fiir den kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Set-Inhalt

Uberpriifen Sie nach dem Auspacken des Pakets den Inhalt des Kits auf
eventuelle Beschadigungen. Starten Sie das Geréat nicht, wenn es erkannt
wird.

1.ACAGMO7 Ladegerat

2. Krokodilkabel

3. Netzkabel

4. Bedienungsanleitung

2 Sicherheit

Sicherheitsinformationen.

f'E GEFAHR! Vermeiden Sie Gefahren fiir Leib und Leben durch
unsachgemafen Gebrauch!
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ACHTUNG! Verwenden Sie das Gerat nicht mit einem
beschadigten Kabel, Netzkabel oder Stecker.

Ein beschadigtes Netzkabel fiihrt zum Tod durch Stromschlag. Im
Schadensfall sollte das Netzkabel nur von autorisierten und
geschulten Technikern repariert werden! Wenden Sie sich an die
Serviceabteilungin lhrem Land!

SCHUTZEN SIE GEGEN ELEKTRISCHEN SCHLAG!

Verwenden Sie zum Anschluss der Ladestation einen
Schraubendreher und einen Schraubenschliissel mit isoliertem
Griff!

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS!

Benutzen Sie das Fahrzeug nicht, wenn Sie eine Batterie laden,
die sich noch im Fahrzeug befindet! Schalten Sie die Ziindung
aus und parken Sie das Fahrzeug. Feststellbremse (z. B. in den
Automobil) oder sichern Sie die Ankerleine (zum Beispiel des
Boot Strom)!

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS!

Trennen Sie das Ladegerdt vom Netz, bevor Sie den
Batterieanschluss anschlieRen oder trennen

- Erstes Steckanschluss, der nicht mit der Fahrzeugkarosserie
verbunden ist und eine Verbindung des zweiten Anschlusses mit
der Fahrzeugkarosserie an einem Punkt entfernt von der Batterie
und der Kraftstoffleitung. Danach kénnen Sie das Ladeger&t an
das StromnetzanschlieRen.

- Trennen Sie das Ladegerat nach dem Laden vom Stromnetz
Trennen Sie dann den an der Fahrzeugkarosserie angebrachten
Clip, bevor Sie den Batterieclip trennen.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS!

Verwenden Sie Drahte ("-" und "+") nur fir isolierte Raume!
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS!

Sorgen Sie fiir vollstandigen Schutz vor Feuchtigkeit an den
Anschliissen zur Batterie und Netzsteckdose!
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GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS!
Fihren Sie die Installation, Wartung und Reinigung des
Ladegerates nur durch, wenn es vom Netz getrennt ist!

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS!

Nach Abschluss des Lade- und Wartungsprozesses der im
Fahrzeug installierten Batterie, trennen Sie zuerst das Minuskabel
(schwarz) vom Ladeger&t vom Minuspol der Batterie.

Lassen Sie kleine Kinder nicht unbeaufsichtigt am Ladegerat! Die
Kinder sind zu jung daftr beurteilen Sie die mdglichen Gefahren,
die mit elektrischen Geraten verbunden sind. Kinder sollten
beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Gerat spielen.

Kinder oder Personen, die keine Kenntnisse oder Erfahrungen mit
dem Gerat haben oder deren korperliche, geistige oder
intellektuelle Fahigkeiten eingeschrénkt sind, dirfen das Gerat
niemals unbeaufsichtigt oder von der fir ihre Sicherheit
verantwortlichen Person verwenden.

EXPLOSIONSGEFAHR!

Schiitzen Sie sich vor einer hochexplosiven Knallgasreaktion.
Wahrend des Ladens und Entladens kann das Gas aus der Batterie
austreten. Die Kombination von Sauerstoff und Wasserstoff ist ein
explosives Gasgemisch. Das Ergebnis ist die sogenannte
Knallgasreaktion in Kontakt mit einer offenen Flamme (Flammen,
Glut oder Funken)! Der Lade- oder Entladevorgang sollte in einem
gut beliifteten Raum durchgefiihrt werden, der vor
Wetterdnderungen geschiitzt ist. Stellen Sie sicher, dass keine
offenen Flammen (Flammen, Glut oder Funken) in der N&he sind,
wenn Sie die Batterien laden oder entladen!

EXPLOSIONS- ODER FEUERGEFAHR!
Stellen Sie sicher, dass das Ladegerdt keine explosiven oder
brennbaren Materialien wie Benzin oder Losungsmittel entztiindet!
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EXPLOSIVE GASE! VERMEIDEN SIE BRENNER UND FUNKEN
Vi ' \Sorgen Sie beim Laden fiir ausreichende Beliiftung.
Legen Sie die Batterie beim Laden auf eine gut beliftete
Oberflache. Andernfalls konnte das Gerat beschadigt werden.

GEFAHR DER EXPOSITION! Sicherstellen, dass die positive
Anschlussleitung nicht mit der Kraftstoffleitung in Berlihrung
kommt (z. B. Kraftstoffleitung)!

NS

GEFAHR DES CHEMISCHEN BRENNENS! Schitzen Sie lhre
/ ' \Augen und Haut vor chemischen Verbrennungen durch Sdure
(Schwefels&ure) in Kontakt mit der Batterie!
Tragen: Brille, Kleidung und saurebestandige Handschuhe! Wenn
Ihre Augen oder lhre Haut mit Schwefelsdure in Beriihrung
kommen, spiilen Sie den betroffenen Teil des Korpers mit reichlich
sauberem, flieBendem Wasser ab und suchen Sie sofort einen Arzt
auf.

* Vermeiden Sie einen Kurzschluss, wenn Sie das Ladegerat an die Batterie
anschlieRen. Der Minuspol sollte nur an den Minuspol der Batterie oder an
die Karosserie angeschlossen werden. Schliefen Sie nur den Pluspol des
Pluspols der Batteriean

* Stellen Sie vor dem Anschluss an das Stromnetz sicher, dass das
Stromnetz mit einem Standard 230 V ~ 50 Hz-Leiter, PEN-Leiter, 16 A-
Sicherung und Fehlerstromschutzschalter ausgestattet ist! Andernfalls
konnte das Gerat beschadigt werden.

- Stellen Sie das Ladegerat nicht in der Nahe eines Feuers auf, erhitzen Sie es
nicht oder setzen Sie es bei langerem Betrieb tber 50 ° C aus! Der
Ausgangsstrom vom Ladegerét fallt automatisch bei hohen Temperaturen
ab.

- Vermeiden Sie Schaden an Leitungen, die Kraftstoff, Elektrizitat,
Bremsfliissigkeit, Hydraulikél oder Wasser fiihren. Bei der Montage des
Laders mit Schrauben besonders vorsichtig vorgehen! Die Nichtbeachtung
dieses Hinweises kann zu einem Verlust von Leben oder Verletzungen
fuhren!

* Verwenden Sie nur Originalteile vom Hersteller mit dem Ladegerat!

Lassen Sie keine Gegenstande auf das Ladegerat fallen! Andernfalls

kénnte das Gerat beschadigt werden.



* Schiitzen Sie die elektrischen Kontakte der Batterie vor Kurzschliissen!

* Verwenden Sie das Ladegeradt nur zum Laden und Warten von
unbeschadigten 6V / 12V Bleibatterien (Nass- oder Gelelektrolyt)!
Andernfalls kann die Eigenschaft beschadigt werden.

* Verwenden Sie das Ladegerdt nicht zum Laden oder Warten von
Einwegbatterien. Andernfalls kann die Eigenschaft beschadigt werden

* Verwenden Sie das Ladegerat nicht zum Laden oder Warten beschadigter
oder gefrorener Batterien! Andernfalls kann die Eigenschaft beschadigt
werden.

« Bevor Sie die Ladestation anschlielen, lesen Sie bitte die Informationen zur
Akkuwartung im Batterie-Handbuch! Andernfalls kénnen Personen- oder
Sachschéden entstehen.

* Bevor Sie die Ladestation an eine fest eingebaute Batterie im Fahrzeug
anschlieBen, lesen Sie die Sicherheits- und Wartungshinweise in der
Fahrzeug-Betriebsanleitung! Andernfalls kénnen Personen- oder
Sachschéden entstehen.

* Trennen Sie das Ladegerat vom Stromnetz, wenn es nicht benutzt wird! Es
wirkt sich auch positiv auf die Umwelt aus. Uberlegen Sie, wie viel Energie
Sieverbrauchen, selbstim Schlafmodus.

* Bleiben Sie immer wachsam und beobachten Sie immer, was Sie gerade
tun. Tun Sie es immer vorsichtig und benutzen Sie das Ladegerat nicht,
wenn Sie sich nicht konzentrieren oder schlecht fiihlen kénnen

3 Produkteigenschaften

Dieses Gerat wurde entwickelt, um verschiedene SLA-Batterien aufzuladen,
hauptséchlich in Autos, Motorréadern und anderen Fahrzeugen. Sie kénnen
von der Art sein, beispielsweise nass (mit flissigem Elektrolyt), Gel (mit
Elektrolyt mit Gel) oder AGM (absorbierende Glasmatte). Das spezielle Design
des Geréts ("8-Phasen-Ladestrategie’ genannt) ermdglicht es Ihnen, den Akku
zu fast 100% der urspriinglichen Kapazitat zu laden. Ein langerer Akku-
Anschluss an das Ladegerat ist auch eine gute Mdglichkeit, den optimalen
Zustand der Batterie sicherzustellen.
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"8 Phasenladestrategie", Erklarung:

Spannung
Volt

00000 0 O ©
PR AFLH.IJJJ_I—l_I—I—\
Ampere

Schritt 1: Uberpriifung

Uberpriifen Sie die Batteriespannung, um sicherzustellen, dass die
Batterieanschliisse korrekt und stabil sind, bevor Sie den Ladevorgang
starten.

Schritt 2: Regeneration

Initialisierung des Regenerationsprozesses, falls erforderlich, fir
tiefentladene oder sulfatierte Batterien (Entschwefelung) durch
Impulszufiihrung von kleinen Strommengen.

Schritt 3: Sanfter Start

Langsames Laden und Schutz fir tiefentladene oder sulfatierte Batterien
(Entschwefelung) durch Mehrphasenladung.

Schritt 4-5: Intensivladung

Der intensive Ladevorgang verwendet sowohl Hoch- als auch
Mittelschnellaufladung, wodurch 80% der Batteriekapazitat wiederhergestellt
werden. Dies wird durch separate Symbole auf dem Bildschirm angezeigt, die
wiederum 20%, 40%, 60%, 80% und 100% der Ladung anzeigen

Schritt 6: Absorptionsprozess

Der Ladezustand erreicht 80%. Das Ladegerat stellt eine geringe Menge
Strom bereit, um ein sicheres und effizientes Laden zu gewahrleisten und die
Gasentwicklung der Batterie zu reduzieren.

Schritt 7: Wartung 1

Der Akku ist voll aufgeladen und bereit, zu verwenden, die durch ein Symbol
auf dem Ladegerat 100% und der Ladezustand Symbol aufhért zu blinken
angezeigt wird. In diesem Schritt liefert das Ladegerat nur gentigend Strom,
um die Batterie vollstandig geladen zu halten. Wenn das Ladeger&t der hchere
Strom informiert wird bendtigt, um eine volle Ladung zu halten, schaltet das
Ladegeratin dem Wartungsmodus.
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Schritt 8: Wartung 2

Das kontinuierliche Ladegerat Uberwacht die Batteriespannung, um zu
bestimmen, ob der Wartungslademodus initialisiert werden soll. Wenn die
Klemmenspannung unter 6,4V (6 V) und 12,8 (12 V), wird der
Ladewartungszyklus beginnen, bis die Spannung 6,8 V (6 V) erreicht hat, und
13,6 (12V), und dann den Ladevorgang unterbrechen. Zyklus- und Wartung
Erhaltungsladung wird auf unbestimmte Zeit wiederholt, um die Batterie zu
halten, vollstandig vor Uberhitzung zu schiitzen, aufgeladen. Das Ladegerat
kann jederzeit angeschlossen werden.

4 Aktion

Trennen Sie das Ladegerat immer von der Steckdose, bevor Sie
irgendwelche Arbeiten daran durchfiihren

GEFAHR VON SACHSCHADEN!

VERLETZUNGSGEFAHR!
Stellen Sie sicher, dass Sie elektrische Leitungen, Gasleitungen oder
Wasserrohre wahrend der Wandbohrung nicht beschadigen. Ggf. vor dem
Bohren die Wand mit einem geeigneten Detektor Uberpriifen.
Sie konnen das Ladegerat an einen Teller oder eine Wand anschlielen. Ziehen
Sie die zwei Schrauben durch die Befestigungslocher 12 an der Platte oder
Wandan.

f GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS!

Verbindung

1. Bevor Sie eine im Fahrzeug fest installierte Batterie laden oder entladen,
trennen Sie zuerst das Minuspolkabel (schwarz) vom Minuspol der
Batterie. Der Minuspol der Batterie ist normalerweise mit der Karosserie
verbunden.

2. Trennen Sie dann den Pluspol (rot) des Fahrzeugs vom Pluspol der Batterie.

3. Befestigen Sie zuerst die Krokodilklemme "+" (rot) am Anschluss "+" der
Batterie.

4.Befestigen Sie die Krokodilklemme ™" (schwarz) des Ladegerats am "'
Ende der Batterie

5.SchlieRen Sie das Netzkabel des Ladegerats an eine Steckdose an.
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Trennen

1. Trennen Sie das Geré&t von der Stromquelle.

2. Entfernen Sie die "-" Krokodilklemme (schwarz) vom "-" Ende der Batterie.

3. Entfernen Sie die Krokodilklemme "+" (rot) vom "+' - Ende der Batterie.

4. SchlieRen Sie das Pluspolkabel des Fahrzeugs wieder an den Pluspol der
Batteriean.

5. SchlieRen Sie das Minuskabel vom Fahrzeug an den Minuspol der Batterie
an.

Wiabhlen Sie den Lademodus

Sie konnen fur unterschiedliche Batterien bei unterschiedlichen
Umgebungstemperaturen unterschiedliche Lademodi wahlen. Im Vergleich
zu herkdmmlichen Ladegeraten hat dieses Gerat eine spezielle Funktion zur
Wiederverwendung einer entladenen Batterie. Sie konnen eine entladene
Batterie laden. Sicheres Laden wird durch die Funktion des Schutzes vor
falschem Anschluss und Kurzschluss sichergestellt. Aufgrund der
eingebauten Elektronik startet das Ladegerat nicht sofort nach dem
Anschluss der Batterie, sondern erstnach Auswahl des Lademodus.

Dies verhindert Funken, die haufig wahrend der Verbindung auftreten. Das
Ladegeré&t wird von einem internen Mikroprozessorsystem gesteuert

Speicherfunktion / Reset

Nach dem Anschluss an das Stromnetz kehrt das Ladegerat automatisch in
den zuletzt gespeicherten Lademodus zurlick. Aber wenn wir die Batterien
anschlieRen, setzt das Ladegerét automatisch die Einstellungen zurtick und
bleibt im "STANDBY" -Modus und fahrt mit dem Laden fort, nachdem die
MODE-Taste gedriickt wurde.

Wechseln Sie zwischen den Modi 1,1 und 4,2,2und 4,3,3 und 4und 5, 6
Driicken Sie die MODE-Taste [©)so oft wie n6tig. Das Gerat wechselt zwischen
den Modi in der folgenden Reihenfolge fiir die 12-V-Batterie: Standby-Modus,
18 Modus, 184 %% $ Modus, 27 Modus, 284 & * Modus, und
wiederholt diesen Zyklus. Das Gerédt schaltet zwischen den Modi in der
folgenden Reihenfolge fiir 6-V-Batterien um: Standby-Modus, Modus 3 6V
384 6V #Modus, und wiederholt diesen Zyklus.

Driicken Sie die MODE-Taste[2fiir 3 Sekunden und die entsprechende Anzahl
von Malen, um den entsprechenden Modus auszuwahlen. Das Gerat wechselt
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in derfo\genden Reihenfolge zwischen den Lademodi: Ruhemodus, Modus 5
HIAY Modus 6 59", und wiederholt dann den Zyklus.

Anmerkungen:

HIM Modus 5: Wenn die Batteriespannung tiber 11,6-13,8 Vliegt, ist Modus 5
nicht verfiigbar, das Gerét geht direkt in Modus 6 "2

"=covsiModus 6: Reparatur und Regeneration einer tiefentladenen oder
sulfatierten (Entschwefelungs-) 12V-Batterie

Wenn Sie die Taste MODE [ driicken, wechselt der Lademodus automatisch
inden néchsten Modus und beginntin diesem Modus zu arbeiten.

Automatische Batterieerkennung

Nachdem das Ladegerat an das Stromnetz angeschlossen wurde, erkennt
das Ladegerat die Batterie anhand der folgenden Kriterien: Wenn die
Batteriespannung unter 2,0 V oder tber 14 V liegt, ist die Batterie nicht
geeignet oder beschadigt. Eine Fehlermeldung erscheint & und blinkt auf
dem Display.

g88Vv 7

=]

Hinweis:

Je nach Ladezustand der Batterie stellt das Ladegerét die Spannung so ein,
dass eine optimale Batterieladung gewahrleistet ist. Nur wahrend der
Hauptphase wird die Batterie mit maximalem Ladestrom geladen. Kurz bevor
die maximale Kapazitat erreicht ist, wird der Ladestrom reduziert. Dies
gewabhrleistet eine schonende und bestmdgliche Aufladung der Batterie auf
ihre maximale Kapazitét.

6V-Batterie

Wenn die Batteriespannung zwischen 2,0V und 7,0 V liegt, ist die Batterie als 6
V-Batterie gekennzeichnet. Nach dem Driicken der MODE-Taste wird der 6V-
Lademodus aktiviert

12V Batterie
Wenn die Batteriespannung von 7,0 V bis 10,5 V gemessen wird, wird der
kritische Bereich der unteren Spannungsgrenze angezeigt. Esistnichtklar, ob
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es sich um eine vollstandig geladene 6V-Batterie (die eine Spannung von 7,0V
haben kann) oder eine tiefentladene 12V-Batterie, Schritt 2 wird mit dem
Pulsieren von kleinen Mengen an Elektrizitdat beginnen. Wenn die
Batteriespannung nichtinnerhalb von 2 Stunden auf 10,5 V ansteigt, erscheint
eine Fehlermeldung &= , die blinkt und das Gerat kehrt in den Ruhezustand
zurlick.

"0 MODE (14,7V 4,0A): Reaktivierung von
tiefentladenen 12V-Batterien durch

m2a Impulsladun

0.3V ||| Imevisteduns

RECOVER
oY

Dieser Modus ist hauptsachlich fiir 12-V-Blei-Sdure-Batterien mit einer
Kapazitdtvonmehrals 12 Ah geeignet.

Halten Sie die MODE-Taste[23 Sekunden lang gedriickt, wenn die gemessene
Spannung zwischen 2,0 V und 14V liegt, wird die Batterie als 12 V identifiziert
und der*®)"*:Modus aktiviert. Wenn Sie keine weiteren MaRnahmen ergreifen,
startet das elektronische System automatisch den Ladevorgang, das Display
zeigt ein blinkendes &8 » Symbol (aktuell) von 2,0 A. Wenn der Vorgang
reibungslos ablauft, erscheint ein blinkendes g symbol, das den Akku
vollstéandig aufladt. Wenn die Batteriespannung innerhalb von 3 Stunden nicht
auf 12 V ansteigt, erscheint ein blinkendes ERROR-Symbol £ und das
Ladegerat wechseltin den Schlafmodus.

Mode 6V oder 6V 3 (7.3V 4.0 A/ 7.4V 4.0A)

BV %
ssv b o o

Dieser Modus eignet sich hauptsachlich zum Laden von 6V Blei-S&ure-
Batterien mit einer Kapazitat von mehrals 12Ah.

Driicken Sie die MODE-Taste [2) umdenModus 6V oder 6V sk auszuwahlen
Nach diesem Vorgang leuchtet das entsprechende Symbol auf dem Display
6V / 6V % auf. Wenn Sie keine weiteren Manahmen ergreifen, startet das
elektronische System automatisch den Ladevorgang, das Display zeigt ein
blinkendes 58 » Symbol (aktuell) von 4,0 A. "Wenn der Vorgang reibungslos
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verlauft, blinkt £ wéhrend des gesamten Ladevorgangs auf dem Display. Bei
voller Ladung horen die Symbole auf zu blinken. Das Gerédt wechselt
automatisch in den Wartungslademodus.

Mode @2 or 2% % (14.5V 0.9 A/ 14.7V 0.9A)

fos-] foi-4 *

Dieser Modus eignet sich hauptsachlich zum Laden von 12V Blei-Séure-
Batterien mit einer Kapazitat von weniger als 12Ah.

Driicken Sie die MODE-Taste [, umdenModus % oder 28 %
auszuwahlen. Nach diesem Vorgang leuchtet das entsprechende Symbol auf
dem Display @®% oder 25 # auf. Wenn Sie keine weiteren Malnahmen
ergreifen, startet das elektronische System automatisch den Ladevorgang,
das Display zeigt ein blinkendes &8 . -Symbol mit einem 0,9-A-Strom an
Wenn der Vorgang reibungslos ab\auﬁ blinkt Ej im Display, um den Akku
vollstandig aufzuladen, die Symbole horen auf zu blinken. Das Ger&t wechselt
automatisch in den Wartungslademodus.

Mode & oder &% 3¢ (14.5V4.0A/14.7V 4.0A)

&
SV I:H:I,_,.V

Dieser Modus eignet sich hauptséchlich zum Laden von 12V Blei-Saure-
Batterien mit einer Kapazitat von mehrals 12Ah.

Driicken Sie die MODE-Taste B um den Modus %%/ ﬂ* zu wechseln
Wenn Sie keine weiteren Malinahmen ergreifen, startet das elektronische
System automatisch den Ladevorgang, das Display zeigt ein blinkendes
58 -Symbol mit einer Stromstéarke von 4.0 A. Wenn der Vorgang
reibungslos  verlduft, blinkt £ im Display, um den Akku vollstandig
aufzuladen. Bei voller Ladung horen die Symbole zu blinken. Das Gerat
wechselt automatischin den Wartungslademodus.
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Mode "1 (14.5V 3.0A)

Driicken Sie die MODE-Taste fur 3 Sekunden,
L wenn die gemessene Spannung zwischen 11,6
" 3 \Vi und 14V liegt, ist die Batterie als Lithium-Batterie
' j. W) | 12,8V 4 Zellen LiFePO,) gekennzeichnet und der
Modus "IV istaktiviert.
Wenn Sie keine weiteren Manahmen ergreifen, startet das elektronische
System automatisch den Ladevorgang, das Display zeigt ein blinkendes 25 »
Symbol (aktuell) 3.0A an. Wenn der Vorgang reibungslos ablauft, wird ein
blinkendes £ Symbolangezeigt, bis der Akku vollstandig aufgeladenist. wird
vollstéandig geladen, die Symbole horen auf zu blinken.

5 Fachliche Funktionen des Ladegerates

Aufladen einer 0V-Batterie

Diese Funktion wird fir OV-Batterien verwendet; Dieser Modus verwendet
einen sehr kleinen Stromimpuls, um die Verbindung der Batterie zu erkennen
Diese Funktion wird in Lithiumbatterien verwendet, da sie Uber ein
Schutzmodul (PCM) verfiigen, das die Zellenspannung abschneidet, so dass
die Batterie eine Spannungvon 0V hat.

Uberhitzungsschutz

Wenn das Gerdt wahrend des Ladevorgangs Uberhitzt, wird die
Ausgangsspannung automatisch reduziert. Auf diese Weise ist das Gerat vor
Beschadigungen geschiitzt.

Wartungsladung

Wenn der Akku vollsténdig geladen ist, wechselt das Ladegerat automatisch
in den Erhaltungslademodus. Abhangig von der gemessenen Spannung wird
der Ladevorgang unterbrochen oder die Batterie wird mit einem niedrigen
Strom (0,9 Aoder0,4A/0,05A) vollstandig geladen.

Hinweis:

Der Akku kann dauerhaft an das Ladegerat angeschlossen werden, es wird
nicht beschédigt oder seine Leistung wird beeintrachtigt. Der
Erhaltungsladen kann verwendet werden, um die Batterie zu schonen.
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6 Reinigungund Wartung

A Achtung:

Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen. Gefahr eines elektrischen
Schlages! Tauchen Sie das Ladegerét niemals in Wasser, da es sonst
beschadigt werden kénnte.

Reinigen Sie das Ladegerét bei Bedarf mit einem weichen, trockenen,
fusselfreien Tuch. Nur bei starker Verschmutzung kénnen Sie ein feuchtes,
gut gepresstes Pad und einen milden, nicht scheuernden Reiniger verwenden.
Trocknen Sie das Ladegerat nach der Reinigung griindlich.

7 Sicherheitshinweise und Recycling

Gerate nicht mit Siedlungsabfallen entsorgt werden.
Entsorgen Sie gebrauchte elektronische Gerate an einer
geeigneten Sammelstelle. Sie werden einen wichtigen

Beitrag zum Umweltschutz leisten.

c € Nach den geltenden EU-Richtlinien diirfen alle elektrischen
—

1 Wstep

Dzigkujemy za wybranie tadowarki ACAGMO7.
Przeczytaj uwaznie niniejszg instrukcje uzytkowania i zapoznaj sie ze
wszystkimiinstrukcjamii specyfikacjami.

Uzywaj zgodnie z przeznaczeniem
ACAGMO7 totadowarka z funkcjg tadowania podtrzymujgcego przeznaczona
do tadowania i podtrzymywania napiecia w akumulatorach 6Vi12V typu Wet,
Gel, AGMi12.8V 4 ogniwowych baterii LiFePO,

- 6V: 0 pojemnosciach 12-120 Ah;

+ 2V:0pojemnosciach 1,2-12 Ah;

+ 12 V: 0 pojemnosci 12 - 120 Ah;

« Litowych (12,8V 4 ogniwowych LiFePO,): o pojemnosciach 8 - 50 Ah.
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tadowarka moze réwniez stuzy¢ do regeneracji catkowicie roztadowanych
baterii. tadowarka posiada obwody zabezpieczajgce przed iskrzeniem
i przegrzaniem.

Jakiekolwiek nieprawidtowe lub niewtasciwe uzytkowanie prowadzi do utraty
gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate
w wyniku uzytkowania niezgodnego z podanymi instrukcjami. Urzadzenie nie
Jjestprzeznaczone do uzytku komercyjnego.

Zawarto$c¢ zestawu

Po rozpakowaniu przesytki sprawdz zawarto$¢ zestawu pod katem
ewentualnych uszkodzen. W przypadku ich wykrycia nie uruchamiaj
urzadzenia. Zestaw:

1.tadowarka ACAGMO7

2. Przewody krokodylowe

3.Przewdd zasilania sieciowego

4. Instrukcja obstugi

7 Bezpieczenstwo
Informacje dotyczace bezpieczeristwa.

NIEBEZPIECZENSTWO! Unikaj niebezpieczenistwa dla zycia
i koriczyn spowodowanych niewtasciwym uzytkowaniem!

UWAGA! Nie korzystaj z urzadzenia z uszkodzonym kablem,
kablem zasilajgcym lub wtyczka. Uszkodzony kabel zasilajacy
powoduje zagrozenie zycia poprzez porazenie pradem. W przypadku
uszkodzenia, przewdd zasilajgcy powinien zosta¢ naprawiony
wytgcznie przez autoryzowanych i przeszkolonych technikéw!
Skontaktuj siez dziatem serwisuw swoimkraju!

ZABEZPIECZ SIE OD PORAZENIA ELEKTRYCZNEGO!
Podtaczajac stacje tadujagca, uzyj Srubokretu i klucza zizolowanym
uchwytem!

NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA ELEKTRYCZNEGO!
Nie uzywaj pojazdu, jezeli tadujesz baterie ktora jest ciagle
w pojezdzie! Wytacz zapton i zaparkuj pojazd. Zaciagnij hamulec
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postojowy (np. w samochodach) lub zabezpiecz ling cumowniczg (na
przyktadtodz elektryczna)!

NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA ELEKTRYCZNEGO!

Odtacz tadowarke od sieci przed podtgczeniem lub przerwaniem
potaczeniaz bateria.

- Najpierw podtacz zacisk, ktory nie jest podtaczony do nadwozia
pojazdu, a nastepnie podtacz drugi zacisk do karoserii pojazdu
w punkcie oddalonym od akumulatora i linii paliwowej. Po
wykonaniu tej czynnosci mozna podtaczy¢ tadowarke do sieci
elektrycznej.

- Po natadowaniu nalezy odtaczy¢ tadowarke od sieci elektrycznej.
Nastepnie odtacz zacisk przymocowany do nadwozia pojazdu,
zanim odtaczysz zacisk od akumulatora.

NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA ELEKTRYCZNEGO!
Uzywaj przewodow (,—"i,+") tylko za izolowana przestrzen!

NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA ELEKTRYCZNEGO!
Zapewnij petng ochrone przed wilgocig na potaczeniach
z akumulatoremi gniazdem sieciowym!

NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA ELEKTRYCZNEGO!
Montaz, konserwacje i czyszczenie tadowarki nalezy przeprowadzaé
tylko wtedy, gdy jest odtaczony od sieci elektrycznej!

NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA ELEKTRYCZNEGO!

Po zakoniczeniu procesu tadowania i konserwacji akumulatora
zamontowanego w pojezdzie, najpierw odtacz kabel o ujemnej
wartosci (czarny) od tadowarki od ujemnego bieguna baterii.

Nie pozostawiaj matych dzieci bez nadzoru przy tadowarce!
Dzieci sg za mtode by oceni¢ mozliwe zagrozenia zwigzane
z urzadzeniami elektrycznymi. Dzieci powinny pozostawa¢ pod
nadzorem osoby dorostej, aby nie bawity sie urzagdzeniem.

Dzieci lub osoby, ktére nie majg wiedzy lub doswiadczenia
w uzywaniu urzadzenia lub ktorych fizyczne, umystowe lub
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intelektualne mozliwosci sg ograniczone, nie moga nigdy korzysta¢
z urzadzenia bez nadzoru lub instrukeji od osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczerstwo.
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NIEBEZPIECZENSTWO WYBUCHU!

Chron sie przed silnie wybuchowa reakcja tlenowodorowa.

W trakcie tadowania i roztadowywania gaz moze wyciec
z akumulatora. Potgczenie tlenu i wodoru to wybuchowa mieszanina
gazdw. Rezultatem jest tak zwana reakcja tlenowodoru w kontakcie
z otwartym ogniem (ptomienie, Zar lub iskry)! Procedure tadowania
lub roztadowania nalezy przeprowadza¢ w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu chronionym przed zmianami pogodowymi. Upewnij
sie, ze nie ma zrodet otwartego ognia (ptomienie, zar lub iskry)
w poblizu podczastadowania lub roztadowywania baterii!

NIEBEZPIECZENSTWO WYBUCHU LUB POZARU!

Upewnij sie, ze uzycie tadowarki nie wywota podpalenia zadnych
materiatéw wybuchowych lub tatwopalnych, np. benzyna lub
rozpuszczalniki!

GAZY WYBUCHOWE! UNIKAC PALNIKOW I ISKIER
Podczastadowania nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Podczas tadowania akumulator nalezy postawi¢ na dobrze
wentylowanej powierzchni. W przeciwnym razie urzadzenie moze
zostacé uszkodzone.

NIEBEZPIECZENSTWO EKSPLOZJI! Upewnij sie, ze dodatni
przewdd przytaczeniowy nie styka sie z przewodem paliwowym
(np. Linka paliwowa)!

NIEBEZPIECZENSTWO OPARZENIA CHEMICZNEGO! Chror oczy
i skore przed chemicznymi oparzeniami spowodowanymi przez
kwas (kwas siarkowy) w kontakcie z baterig!

Zakfadaj: okulary, odziez i rekawice odporne na kwas! Jesli twoje
oczy lub skéra wejda w kontakt z kwasem siarkowym, przeptucz
dotknieta czes¢ ciata duzg iloscig czystej, biezacej wody
i natychmiast poszukuj pomocy medyczne;j.



« Nalezy unika¢ powodowania zwarcia elektrycznego podczas podtaczania

tadowarki do akumulatora. Przewdd o ujemnym biegunie nalezy podtgczaé
tylko do ujemnego bieguna akumulatora lub do karoserii. Podtgcz kabel
o dodatnim biegunie tylko dodatniego bieguna baterii.

Przed podtgczeniem do sieci nalezy upewnic¢ sie, ze prad sieciowy jest
wyposazony w standardowy przewodnik 230 V ~ 50 Hz, przewodnik PEN,
bezpiecznik 16 A i wytacznik réznicowopradowy! W przeciwnym razie
urzadzenie moze zostac uszkodzone.

« Nie umieszczaj tadowarki w poblizu ognia, nie podgrzewaj ani nie

wystawiaj jej na dtuzsze dziatanie w temperaturze powyzej 50 ° C! Prad
wyjsciowy z tadowarki automatycznie spada w wysokich temperaturach.
Unikaj uszkodzen przewoddéw przewozacych paliwo, energie elektryczna,
ptyn hamulcowy, olej hydrauliczny lub wode. Zachowaj szczegdlng
ostroznos¢, aby nic nie uszkodzi¢ podczas montazu tadowarki za pomoca
$rub! Nieprzestrzeganie tej porady grozi utratg zycia lub obrazeniami!
Uzywaj tylko oryginalnych czesci producenta wraz ztadowarka!

* Nie wolno dopusci¢, aby jakiekolwiek przedmioty zakryty tadowarke!

W przeciwnym razie urzgdzenie moze zostac¢ uszkodzone.

- Chroni¢ styki elektryczne akumulatora przed zwarciem!
- tadowarke nalezy uzywaé wytacznie do tadowania i konserwacji

nieuszkodzonych akumulatoréw otowianych 6V / 12V (akumulator mokry
lub elektrolit zelowy)! W przeciwnym razie moze dojs¢ do uszkodzenia
mienia.

* Nie uzywaj tadowarki do tadowania lub konserwacji baterii jednorazowych

W przeciwnym razie moze doj$¢ do uszkodzenia mienia.

Nie uzywaj tadowarki do tadowania lub konserwacji akumulatoréow
uszkodzonych lub zamarznietych! W przeciwnym razie moze dojs¢ do
uszkodzenia mienia.

Przed podtgczeniem stacji tadujacej nalezy przeczyta¢ informacje na
temat konserwacji akumulatora w instrukcji obstugi akumulatora!
W przeciwnym razie moze doj$¢ do obrazen ciata lub uszkodzenia
urzgdzenia.

Przed podtaczeniem stacji tadujacej do baterii zamontowanej na state
w pojezdzie, przeczytaj informacie na temat bezpieczenstwa i konserwacji
w instrukeji obstugi pojazdu! W przeciwnym razie moze doj$¢ do obrazen
ciatalub uszkodzenia urzadzenia.

Odtacz tadowarke od zasilania sieciowego, gdy nie jest uzywana! To takze
korzystnie wptywa na $rodowisko. Zastanéw sie, ile energii zuzywasz,
nawet w trybie spoczynku.
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« Zachowaj czujno$¢ przez caty czas i zawsze obserwuj, co robisz. Zawsze
postepujostroznieinie uzywajtadowarki, jesli nie mozesz sie skoncentrowac
lubczujeszsieZle.

3 Cechy produktu

To urzadzenie zostato zaprojektowane do tadowania réznych baterii SLA
(zamknietych akumulatoréw kwasowo-otowiowiowych), gtdwnie
w samochodach, motocyklach i kilku innych pojazdach. Moga by¢ typu, np
mokrego (z ciektym elektrolitem), Zelowego (z elektrolitem z zelem) lub AGM
(absorpcyjna szklana mata). Specjalna konstrukcja urzadzenia (nazwana
"8-fazowq strategig tadowania") umozliwia natadowanie baterii do prawie
100% pierwotnej pojemnosci. Diugotrwate podtgczanie baterii do tadowarki
toréwniez dobry sposdéb na zapewnienie optymalnego stanu baterii.
,8fazowa strategiatadowania’, wyjasnienie:

Napiecie
Wolty

[y 00000 0 0 )
ks Ann.r'r,_\—l—\—:—\
Ampery

Krok 1: Weryfikacja

Sprawdzanie napiecia akumulatora, aby upewnic sie, ze potaczenia baterii sa
poprawneijest ona stabilna przed rozpoczeciem procesu tadowania.

Krok 2: Regeneracja

Inicjalizacja procesu regeneracji, jezeli jest potrzebna, dla akumulatoréw
gteboko roztadowanych lub zasiarczonych (odsiarczanie) poprzez impulsowe
podawanie niewielkichiloscipradu.

Krok 3:tagodny rozruch

Powolne tadowanie i ochrona dla akumulatoréw gteboko roztadowanych lub
zasiarczonych (odsiarczanie) poprzez wielofazowy tadowanie.
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Krok 4-5: tadowanie intensywne

Proces tadowania intensywnego uzywa zaréwno tadowania o duzej jak
isredniej szybkosci, ktére przywraca 80% pojemnosci baterii. Jest to
wskazane przez osobne ikony na ekranie wskazujgce po kolei 20%, 40%, 60%,
80%i100% natadowania.

Krok 6: Proces absorbcji

Poziom natadowania osigga 80%. tadowarka dostarcza niewielkg ilosé
pradu, aby zapewni¢ bezpieczne, wydajne tadowanie i ograniczy¢ gazowanie
baterii.

Krok 7: Konserwacja 1

Akumulator jest w petni natadowany i gotowy do uzycia, co jest pokazane
przez ikone 100% na tadowarce i tym, ze ikona poziomu natadowania
przestaje mrugac¢. W tym kroku tadowarka bedzie dostarczac tylko tyle pradu,
by utrzymac¢ baterie w petni natadowang. Jesli bateria poinformuje
tadowarke, ze wymagany jest wiekszy prad by utrzymac petne natadowanie,
tadowarka przetaczy sie na tryb konserwacji.

Krok 8: Konserwacja 2

tadowarka ciggte monitoruje napiecie baterii, aby ustali¢, czy nalezy
zainicjalizowac tryb konserwacyjnego tadowania. Jesli napiecie na zaciskach
spadnie ponizej 6,4V(6V) i 12,8V(12V), tadowarka rozpocznie cykl
Konserwacji, az napiecie osiagnie 6,8 V(6V) i 13,6V(12V), a nastepnie przerwie
cykl tadowania. Cykl tadowania podtrzymujgcego i konserwacyjnego jest
powtarzany w nieskoriczonos$é by utrzymac baterie w petni natadowang,
chronigc przed przegrzaniem. tadowarka moze zosta¢ podtagczona przez
catyczas.

4 Dziatanie

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy tadowarce
zawsze wyciggaj wtyczke z gniazdka sieciowego.

NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA ELEKTRYCZNEGO!
NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA NIERUCHOMOSCI!
NIEBEZPIECZENSTWO OBRAZEN!
Upewnij sie, ze podczas wiercenia w $cianie nie uszkodzisz przewodow
elektrycznych, rur gazowych ani wodociggowych. Jesli to konieczne, przed
rozpoczeciem wiercenia sprawdz $ciane za pomocag odpowiedniego
detektora
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Mozesz podtaczy¢ tadowarke do ptyty lub Sciany. Przykre¢ dwie sruby przez
otwory montazowe 12 do ptyty lub $ciany.

Podtaczenie

1.Przed rozpoczeciem tadowania lub roztadowywania akumulatora
zainstalowanego na state w pojezdzie odtgcz kabel o ujemnym biegunie
(czarny) pojazdu od ujemnego bieguna akumulatora. Biegun ujemny
baterii jest zwykle podtgczony do karoserii.

2. Nastepnie odfgcz kabel o dodatnim biegunie (czerwony) pojazdu od
dodatniego bieguna akumulatora.

3. Najpierw przymocuj zacisk krokodylowy "+" (czerwony) tadowarki do
koncowki '+"akumulatora.

4.Zamocuj zacisk krokodylowy "-"
akumulatora.

5. Podtgcz przewdd zasilajgcy tadowarki do gniazdka elektrycznego.

(czarny) tadowarki do koncowki

Odtaczanie

1. Odtacz urzadzenie od Zrédta zasilania.

2. Zdejmij zacisk krokodylowy "-" (czarny) z korcowki "-" akumulatora.

3. Zdejmij zacisk krokodylowy "+" (czerwony) od koncowki "+" akumulatora.

4. Ponownie podtgcz przewdd tagczacy biegun dodatni pojazdu do bieguna
dodatniego akumulatora

5. Ponownie podtacz przewdd taczacy biegun ujemny pojazdu do bieguna
ujemnego akumulatora.

Wybér trybu tadowania

Mozesz wybrac rézne tryby tadowania do réznych akumulatoréw w réznigcych
sie temperaturach otoczenia. W poréwnaniu do konwencjonalnych tadowarek,
urzadzenie to ma specjalng funkcje do ponownego wykorzystania
roztadowanego akumulatora. Mozesz natadowaé¢ roztadowany akumulator.
Bezpieczne tadowanie jest zapewnione dzieki funkcji ochrony przed
nieprawidtowym potgczeniem i zwarciem. Z powodu zainstalowanej
elektroniki, tadowarka nie rozpoczyna pracy bezposrednio po podtaczeniu
akumulatora, ale rozpoczyna sie dopiero po wybraniu trybu tadowania.
Zapobiega to iskrzeniu, ktére czesto wystepuje podczas potgczenia.
tadowarka sterowana jest przez wewnetrzny system Mikroprocesorowy.
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Funkcja pamigci / Reset

Po podtaczeniu do sieci elektrycznej tadowarka automatycznie powraca do
ostatnio zapamietanego trybu tadowania. Ale jesli podtgczymy baterie,
tadowarka automatycznie zresetuje ustawienia i pozostanie w trybie
"CZUWANIA"i przejdzie do tadowania ponaci$nieciu klawisza MODE.

Przetgczanie miedzy trybami 1,114,2,2i4,3,3i40raz 5,6
Nacisnij przycisk MODE B odpowiednig ilo$¢ razy. Urzadzenie przetacza sie
pomiedzy trybami w nastepujacej kolejnosci dla 12V baterii: Tryb czuwania,
tryb 152&tryb 184 %8 % tryb 2 &@%, tryb 214 5@ 3 anastepnie powtarza
ten cykl. Urzadzenie przetacza sie pomiedzy trybami w nastepujacej
kolejnoscidla 6V baterii: Tryb czuwania, Tryb 36Vitryb 384 6V #:  anastepnie
powtarzaten cykl
UWAGA:

S0 Tryb 5:Jesli napiecie akumulatora jest poza_ 11 6 13,8V, tryb 5 jest
niedostepny, urzadzenie przejdzie od razu do trybu 6 ™
2" Tryb 6: Naprawa i regeneracja gteboko roz%adowanego lub
zaS|arczonego(odswarczame)akumu\atoranv
Jesli naci$niesz przycisk MODE [ tryb tadowania automatycznie przetgcza
sie donastepnego trybuirozpoczyna prace w tymtrybie.

Automatyczne wykrywanie akumulatora

Po podtaczeniu tadowarki do sieci elektrycznej, tadowarka rozpoznaje
akumulator na podstawie nastepujacych kryteriéw:

Jeslinapiecie akumulatora jest nizsze niz 2,0V lub wyzsze niz 14V, bateria nie
jest odpowiednia lub jest uszkodzona. Komunikat o btedzie &2 pojawia sie
i mruga nawyswietlaczu.

g88Y —

Uwaga:

W zaleznosci od stanu natadowania akumulatora, tadowarka dostosowuje
napiecie tak, aby zapewnic¢ optymalne tadowanie akumulatora. Tylko podczas
gtownej fazy, akumulator jest tadowany maksymalnym pradem tadowania
Krotko przed osiggnieciem maksymalnej pojemnosci, zmniejszany jest prad
tadowania. Zapewnia to tagodne i najlepsze mozliwe tadowanie akumulatora
do jej maksymalnej pojemnosci.

=]
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Bateria 6V

Jesli napiecie akumulatora wynosi od 2,0V do 7,0V, akumulatora jest
oznaczony jako akumulatora 6V. Po nacisnieciu przycisku MODE
uruchamiany jest tryb tadowania 6V.

Bateria 12V

Jesli mierzone jest napiecie akumulatora od 7,0V do 10,5V, to wskazywany
jestkrytyczny zakres dolnej granicy napiecia. Nie jest jasne, czy jest to w petni
natadowana bateria 6V (ktéra moze mie¢ napiecie o wartosci 7,0 V), czy tez
gteboko roztadowana bateria 12V, krok 2 rozpocznie sie od pulsowania
niewielkich ilosci pradu. Jezeli napiecie baterii nie wzro$nie do 10.5V w ciggu
2 godzin, pojawi sie komunikat btedu 5=, ktéry bedzie mrugat a urzadzenie
wroci do trybu spoczynku.

"% Tryb (14,7V 4,0A): Reaktywacja gteboko
b roztadowanych akumulatoréw 12 V przy
(AN uzyciu tadowania impulsowego.
0.3V e pulsowed

Tryb ten jest przede wszystkim odpowiedni dla 12V akumulatoréw kwasowo
ofowiowych o pojemnosciwiekszejniz 12Ah

Przytrzymaj przycisk MODE B przez 3 sec, jesli zmierzone napiecie miesci
sie w przedziale od 2,0V do 14V, akumulator jest identyfikowany jako 12V
i aktywuje sie tryb 20" Jesli nie podejmiesz dalszych dziatar, system
elektroniczny automatycznie rozpocznie proces tadowania, na wyswietlaczu
pojawi sie mrugajaca ikona 58 » (przy pradzie) 2.0A. Jesli proces przebiega
bezproblemowo, pokaze sie mrugajgca ikona ktoéra zostanie do petnego
natadowania baterii. Gdy bateria zostanie w petni natadowana, ikony
przestang migac. Urzadzenie przetaczy sie automatycznie w tryb
konserwacji. Jezeli napiecie baterii nie wzrosnie do 12V w ciggu 3 godzin,
pojawi sie mrugajaca ikona ERROR £ a nastepnie tadowarka przechodzi
w tryb spoczynku

Tryb 6V lub 6V 3 (7.3V 4.0 A/ 7.4V 4.0A)

Ten tryb nadaje sie gtéwnie do tadowania 6V akumulatoréw kwasowo-
ofowiowych o pojemnosci wiekszejniz 12Ah

Nacisnij przycisk MODE [©aby wybrac tryb 6V lub 6V 3. Po wykonaniu tej
czynnoséci odpowiednia ikona na wyswietlaczu zapala sie 6V / 6V 3
Jesli nie podejmiesz dalszych dziatan, system elektroniczny automatycznie
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rozpocznie proces tadowania, na wys$wietlaczu pojawi sie mrugajaca ikona
(przy pradzie)8 8 »4.0A. Jesli procedura przebiega bez zadnych problemow,
wskaznik £ miga na wyswietlaczu podczas catego procesu tadowania. Gdy
bateria zostanie w petni natadowana, ikony przestang miga¢. Urzadzenie
przetaczy sie automatycznie w tryb tadowania konserwacyjnego.

Tryb#25 lub 2% 3% (14.5V 0.9 A/ 14.7V 0.9A)

Eg

Ten tryb nadaje sie gtéwnie do tadowania 12V baterii kwasowo-otowiowych
0 pojemnosci mniejszej niz 12Ah. Nacisnij przycisk MODE [ aby wybraé tryb
@25 lub @28 ¥ Powykonaniu tej czynnosci, zapala sie odpowiednia ikona
nawyswietlaczu.

Jesli nie podejmiesz dalszych dziatan, system elektroniczny automatycznie
rozpocznie proces tadowania, na wyswietlaczu pojawi sie mrugajgca
« wyswietlajgca prad 0.9A. Jesli procedura przebiega bez zadnych
problemoéw, wskaznik E miga na wyswietlaczu do petnego natadowania
baterii. Gdy bateria zostanie w petni natadowana, ikony przestang miga¢
Urzadzenie przetaczy sie automatycznie w tryb tadowania konserwacyjnego.

Tryb & lub &% ¥ (14.5V4.0A/14.7V 4.0A)
=) &

1 35V |=l | 39V

Ten tryb nadaje sie gtéwnie do tadowania 12V akumulatoréw kwasowo-
ofowiowych o pojemnosci wiekszej niz 12Ah
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Nacisnij przycisk MODE aby wiaczyé tryb @ lub & % Jesli nie
podejmiesz dalszych dziatan, system elektroniczny automatycznie
rozpocznie proces tadowania, na wys$wietlaczu pojawi sie mrugajaca ikona
58 » wyswietlajaca prad o wartosci 4.0A. Jesli procedura przebiega bez
zadnych problemow, wskaznik E miga na wyswietlaczu do petnego
natadowania baterii. Gdy bateria zostanie w petni natadowana, ikony
przestang migac. Urzadzenie przetaczy sie automatycznie w tryb tadowania
konserwacyjnego.

Tryb "% (14.5V 3.0A)

Przytrzymaj przycisk MODE przez 3sec,

LM jesli zmierzone napiecie miesci sie w
' DV przedziale od 11,6V do 14V, bateria jest
' 3. ) Emm| | identyfikowana jako bateria Litowa (12.8V 4-

cellsLiFePO,), i aktywuje sietryb “220
Jesli nie podejmiesz dalszych dziatan, system elektroniczny automatycznie
rozpocznie proces tadowania, na wyswietlaczu pojawi sie mrugajgca

ikona 88 . (przy pradzie) 3.0A. Jesli proces przebiega bezproblemowo,

pokaze sie mrugajaca ikona = ktéra bedzie wyswietlana az do petnego
natadowania baterii. Gdy bateria zostanie w petni natadowana ikony
przestang migac.

5 Specjalistyczne funkcje tadowarki

tadowanie baterii o napieciu 0V

Ta funkcja jest uzywana do akumulatoréw o napieciu 0V; Tryb ten
wykorzystuje bardzo maty impuls pradowy do wykrycia podtaczenia baterii
Ta funkcja jest uzywana w litowych bateriach, poniewaz posiadajg one modut
ochronny (PCM), ktéry odcina napiecia ogniwa przez co akumulator ma
napiecieQ V.

Ochrona przed przegrzaniem

Jezeli urzadzenie zacznie sie przegrzewa¢ podczas tadowania, napiecie
wyjsciowe zostaje automatycznie zredukowane. W ten sposob urzadzenie
jestchronione przed uszkodzeniem.
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tadowanie podtrzymujgce

Kiedy bateria jest w petni natadowana, tadowarka automatycznie przechodzi
w tryb tadowania podtrzymujgcego. W zaleznosci od zmierzonego napiecia,
tadowanie jest przerwane lub bateria jest utrzymana w stanie petnego
natadowanie z uzyciem niskiego pradu (0.9A lub 0.4A/ 0.05A).

Uwaga:

Bateria moze zostac¢ podtaczona do tadowarki na state, nie spowoduije to jej
uszkodzenia lub zmniejszenia wydajnosci. tadowanie podtrzymujace moze
zostac uzyte do konserwacji baterii.

6 Czyszczenieikonserwacja

A UWAGA:

Odtacz od sieci elektrycznej przed przystgpieniem do czyszczenia.
Niebezpieczeristwo porazenia pradem! Nigdy nie zanurzaj tadowarki
w wodzie, poniewaz moze ulec uszkodzeniu.

W razie potrzeby wyczys¢ tadowarke miekka, sucha, niestrzepigca sie
Sciereczka. Tylko przy silnym zabrudzeniu mozna uzy¢ wilgotnej, dobrze
wycisnietej scierki i tagodnego, niesciernego $rodka czyszczacego. Po
czyszczeniu doktadnie wysuszyc¢ tadowarke

7 Utylizacja

Materiat z kérego wykonana jest obudowa urzgdzenia jest surowcem,
a zatem nadaje sie do recyklingu. Upewnij sie, ze jest on poddawany
recyklingowi w celu ochrony naszego srodowiska.

Zodnie z obowigzujgcymi dyrektywami UE, sprzetu elektrycznego nie mozna
wyrzucac razem z odpadami komunalnymi. Aby pozby¢ sie zuzytego sprzetu
elektronicznego, zabierz go do odpowiedniego punktu zbidrki. Bedziesz miat
wazny wktad w ochrone $rodowiska.

S
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