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Symptoms    Possible causes Suggested solution

 No highlight of LED Diodes Low Battery Charge the battery for at least 8 
hours

Faulty battery Replace the battery with a new 
one of the same type

 POWER button is not pressed  Press the POWER button again

The device emits a constant 
beeping alarm during mains 
power supply. Very short time 
of hold-up during the operation 
of battery.

The device is overloaded Check the load of the device and 
compare it with technical specifi-
cation. Disconnet some devices.

The battery is discharged Charge the battery for at least 8 
hours.

The battery is damaged Replace the battery for a new one 
of the same type.

Despite the availability of power 
supply the device switches to 
battery operation.

Power plug is disconnected. Check and correct the connection 
of the power plug.
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model AiO

capacity VA 600VA 800VA

input voltage 110VAC/12/VAC | 220VAC/230VAC/240VAC

voltage range 81-145VAC  /  162-290VAC

output voltage regulation 
(operating with 
a battery)

+/-10%

frequency 50Hz / 60Hz

battery frequency 
control

+/-1Hz

�output waveform modified sin wave

battery type of battery 12V/7.0 AH ×1 12V/9.0AH ×1

charging time 6-8 hours to 90% after full discharge

transfer time standard 2-6ms

sound alert battery work mode sound alert every 10 seconds

low battery sound alert every 1 second

overload sound alert every 0,5 second

error continous sound alert

protection full protection against overload, overcharging and deep discharge

dimensions dimensions (mm) 290 × 202 × 91

work enviro-
ment

temperature 00C-400C

noise level below 40dB
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Anzeichen Mögliche Ursachen Vorgeschlagene Lösung

Fehlende Beleuchtung der 
LED-Dioden

1. Schwache Batterie 1. Laden Sie den Akku minde-
stens 8 Stunden lang auf

2. Defekte Batterie 2. Ersetzen Sie die Batterie 
durch eine neue des gleichen 
Typs

3. Nicht gedrückte POWER-
-Taste 

3. Drücken Sie die POWER-Ta-
ste erneut

Das Gerät gibt während des 
Netzbetriebs einen Dauer-Alar-
mton aus. Sehr kurze Haltezeit 
im Akkubetrieb.

1. Das Gerät ist überlastet. 1. Überprüfen Sie die Gerätelast 
und vergleichen Sie sie mit den 
technischen Daten . 
Trennen Sie einige Geräte.

2. Der Akku ist entladen. 2. Laden Sie den Akku minde-
stens 8 Stunden lang auf 

3. Der Akku ist beschädigt. 3. Ersetzen Sie die Batterie 
durch eine neue des gleichen 
Typs 

Das Gerät geht trotz verfügba-
rer Netzspannung in den
Batteriebetrieb.

Ausstecken des Netzstec-
kers .

Überprüfen und korrigieren Sie 
den Anschluss des Netzstec-
kers .
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Modell AiO

Kapazität VA 600VA 800VA

Eingang Spannung 110VAC/12/VAC | 220VAC/230VAC/240VAC

Spannungsbereich 81-145VAC  /  162-290VAC

Ausgang Spannungsregelung 
(Arbeit mit Akku)

+/-10%

Frequenz 50Hz lub 60Hz

Frequenzverlauf +/-1Hz

Ausgangswellenform modifizierter Sinus

Batterie Akkumodell 12V/7.0 AH ×1 12V/9.0AH ×1

Aufladezeit 6-8 Stunden bis 90% nach voller Entladung

Übertragungszeit typisch 2-6ms

akustische Frequenz Akkubetriebsmodus Tonsignal alle 10 Sekunden

niedriger Ladezu-
stand

Tonsignal alle 1 Sekunde

Überlastung Tonsignal alle 0,5 Sekunden

Fehler kontinuierliches Tonsignal

Sicherungen Vollschutz gegen Überlastung, Überladung und Tiefentladung

Abmessung Abmessung 290 × 202 × 91

Außenfaktoren Temperatur 00C-400C

Geräuschpegel unter 40dB
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OBJAWY MOŻLIWE PRZYCZYNY PROPONOWANE ROZWIĄZANIE

1. Brak podświetlenia Diod 
LED

1. Słaba Bateria 1. Ładuj baterię przez co najmniej 
8 godzin

2. Uszkodzona bateria 2. Wymień baterię na nową tego 
samego typu

3. Nie wciśnięty przycisk 
POWER 

3. Naciśnij ponownie przycisk 
POWER

Urządzenie wydaje ciągły 
dźwięk alarmowy, podczas 
zasilania sieciowego. Bardzo 
krótki czas podtrzymywania 
podczas pracy bateryjnej.

1. Urządzenie jest przeciążone 1. Sprawdź obciążenie urządzenia 
i porównaj je ze specyfikacją tech-
niczną. Odłącz niektóre urządzenia. 

2. Bateria jest rozładowana 2.  Ładuj baterię przez co najmniej 
8 godzin.

3. Bateria jest uszkodzona 3. Wymień baterię na nową tego 
samego typu.

Pomimo dostępności zasi-
lania sieciowego urządzenie 
przełącza się na pracę 
bateryjną

Wypięcie wtyczki zasilania Sprawdź i popraw podłączenie 
wtyczki zasilania.
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Model AiO

Pojemność VA 600VA 800VA

Wejście Napięcie 110VAC/12/VAC | 220VAC/230VAC/240VAC

Zakres napięcia 81-145VAC  /  162-290VAC

Wyjście Regulacja napięcia (pra-
ca na baterii)

+/-10%

Częstotliwość 50Hz lub 60Hz

Regulacja częstotliwości 
( praca na baterii)

+/-1Hz

Przebieg wyjściowy Zmodyfikowana sinusoida

Bateria Rodzaj baterii 12V/7.0 AH ×1 12V/9.0AH ×1

Czas ładowania 6-8 godzin do 90% po pełnym rozładowani

Czas transrferu typowy 2-6ms

Alarm dźwiękowy Tryb pracy na baterii Sygnał dźwiękowy co 10 sekund

Niski poziom baterii Sygnał dźwiękowy co 1 sekundę

Przeciążenie Sygnał dźwiękowy co 0,5 sekundy

Błąd Sygnał dźwiękowy ciągły

Zabezpieczenia Pełne zabezpieczenia przeciw przeciążeniu, przeładowaniu oraz głębo-
kiemu rozładowaniu

Wymiary Wymiary (mm) 290 × 202 × 91

Środowisko pracy Temperatura 00C-400C

Poziom hałasu Poniżej 40dB
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SYMPTÔMES CAUSES POSSIBLES SOLUTION PROPOSÉE	

1. Pas de rétroéclairage LED. 1. Batterie faible. 1. Chargez la batterie pendant au 
moins 8 heures.

2. Batterie endommagée. 2. Remplacez la batterie par une 
batterie neuve du même type.

3. Bouton POWER non appuyé. 3. Appuyer à nouveau sur le bouton 
POWER.

2. L’appareil émet une tona-
lité d’alarme continue pen-
dant l’alimentation secteur. 
Temps de sauvegarde très 
court pendant le fonctionne-
ment sur batterie.

1. L’appareil est surchargé. 1. Vérifier la charge de l’appareil 
et la comparer aux spécifications 
techniques. Déconnectez certains 
périphériques.

2. Batterie faible. 2.  Chargez la batterie pendant au 
moins 8 heures.

3. Batterie endommagée. 3. Remplacez la batterie par une 
batterie neuve du même type.

3. Malgré la disponibilité de 
l’alimentation secteur, l’appa-
reil passe en mode batterie.

Débranchement de la fiche 
d’alimentation.

Vérifiez et corrigez le branchement 
de la fiche d’alimentation.
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Modéle AiO

Capacité VA 600VA 800VA

Entrée Tension 110VAC/12/VAC | 220VAC/230VAC/240VAC

Plage de tension 81-145VAC  /  162-290VAC

Sortie régulation de tension (fonc-
tionnement sur la batterie)

+/-10%

Frequenz 50Hz / 60Hz

régulation de la fréquence 
de travail sur la batterie

+/-1Hz

Forme d'onde de sortie onde sinusoïdale modifiée

Batterie type de batterie 12V/7.0 AH ×1 12V/9.0AH ×1

temps de charge 6-8 heures pour 90% après la décharge com-
plète

durée du transfert typique 2-6ms

alarme sonore mode batterie Bip toutes les 10 secondes

batterie faible Un bip chaque seconde

surcharge Un bip toutes les 0,5 seconde

erreur bip continu

protections protection complète Contre les surcharges et une décharge profon-
de

dimensions dimensions (mm) 298 × 101 × 142

l’environnement de 
travail

température 00C-400C

niveau de bruit Moins de 40 dB
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SYMPTÔMES CAUSES POSSIBLES SOLUTION PROPOSÉE	

1. Pas de rétroéclairage LED. 1. Batterie faible. 1. Chargez la batterie pendant au 
moins 8 heures.

2. Batterie endommagée. 2. Remplacez la batterie par une 
batterie neuve du même type.

3. Bouton POWER non appuyé. 3. Appuyer à nouveau sur le bouton 
POWER.

2. L’appareil émet une tona-
lité d’alarme continue pen-
dant l’alimentation secteur. 
Temps de sauvegarde très 
court pendant le fonctionne-
ment sur batterie.

1. L’appareil est surchargé. 1. Vérifier la charge de l’appareil 
et la comparer aux spécifications 
techniques. Déconnectez certains 
périphériques.

2. Batterie faible. 2.  Chargez la batterie pendant au 
moins 8 heures.

3. Batterie endommagée. 3. Remplacez la batterie par une 
batterie neuve du même type.

3. Malgré la disponibilité de 
l’alimentation secteur, l’appa-
reil passe en mode batterie.

Débranchement de la fiche 
d’alimentation.

Vérifiez et corrigez le branchement 
de la fiche d’alimentation.
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modelo AiO

capacidad VA 600VA 800VA

entrada voltaje 110VAC/12/VAC | 220VAC/230VAC/240VAC

rango de voltaje 81-145VAC  /  162-290VAC

salida regulacion de voltaje (fun-
cionamiento con batería)

+/-10%

frecuencia 50Hz / 60Hz

regulación de la frecuencia 
de funcionamiento de la 
batería

+/-1Hz

forma de onda de salida onda sinusoidal modificada

batería tipo de batería 12V/7.0 AH ×1 12V/9.0AH ×1

tiempo de carga 6-8 horas al 90% después de la descarga 
completa

tiempo de transfe-
rencia

típico 2-6ms

alarma sonora modo de batería Un pitido cada 10 segundos.

batería baja Un pitido cada segundo

sobrecarga Un pitido cada 0,5 segundo

error Pitido continuo

seguridad seguridad completa Contra sobrecarga y descarga profunda 

dimensiones dimensiones (mm) 290 × 202 × 91

ambiente del trabajo temperatura 00C-400C

mivel de ruido Menos de 40dB
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SINTOMI POSSIBILI CAUSE SOLUZIONE PROPOSTA

1. Il diodo LED non si illu-
mina.

1. Batteria scarica. 1. Caricare la batteria per almeno 
8 ore.

2. Batteria danneggiata. 2. Sostituire la batteria con una 
nuova.

3. Pulsante POWER non 
premuto

3. Premere nuovamente il pulsante 
POWER.

2. Il dispositivo emette un 
allarme sonoro continuo 
mentre è collegato all’ali-
mentazione di rete. Tempo 
di mantenimento molto 
breve durante l’alimentazione 
a batteria.

1. Il dispositivo è sovraccarico. 1. Controllare il carico del dispositi-
vo e confrontarlo con le specifiche 
tecniche. Scollegare alcuni dispo-
sitivi.

2. Batteria scarica. 2.  Caricare la batteria per almeno 
8 ore.

3. Batteria danneggiata. 3. Sostituire la batteria con una 
nuova.

3. Nonostante la presenza 
dell’alimentazione di rete, il 
dispositivo passa al funzio-
namento a batteria.

Scollegare la spina di alimen-
tazione.

Controllare e correggere il collega-
mento della spina di alimentazione.
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modello AiO

Kapa�zität VA 600VA 800VA

ingresso tensione 110VAC/12/VAC | 220VAC/230VAC/240VAC

campo di tensione 81-145VAC  /  162-290VAC

uscita regolazione della tensione 
(funzionamento a batteria)

+/-10%

frequenza 50Hz lub 60Hz

controllo di frequenza su 
batteria

+/-1Hz

onda di uscita onda sinusoidale modificata

batteria tipo di batteria 12V/7.0 AH ×1 12V/9.0AH ×1

tempo di ricarica 6-8 ore per il 90% della scarica completa

tempo di trasferi-
mento

tipico 2-6ms

allarme acustico modalità batteria Beep ogni 10 secondi

batteria scarica Beep ogni 1 secondo

sovraccarico Beep ogni 0,5 secondi

errore beep continuo

sicurezza protezione completa Contro sovraccarico, sovraccarico e scarica 
profonda

dimensioni dimensioni (mm) 290 × 202 × 91

ambiente di lavoro temperatura 00C-400C

livello di rumore sotto 40dB




