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Zasady Bezpieczenstwa

Wazneinformacje dotyczace bezpieczernstwa - prosimy o zachowanie niniejszego podrecznika

Przestrzegaj wszelkich ostrzezen oraz zalecen dotyczacych uzytkowania zawartych w ponizszej instrukciji. Przed instalacja
przeczytajjg uwaznie.

UPS jest zrédtem wysokiego napigcia oraz temperatury. Niezastosowanie sie do obowigzujacych regulacji i praw moze
prowadzi¢ do uszkodzenia ciata i mienia. Zasady bezpieczefstwa ujete w ponizszej instrukcji stanowig uzupetnienie
pozostatychregulacji. Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za szkody wynikajace z nieprzestrzegania zasad bezpieczenstwa.

Transport
Zasilacz awaryjny UPS powinien byé przewozony jedynie w oryginalnym opakowaniu chronigcym go przed wstrzagsami
i uszkodzeniami.

Przygotowanle

Jesli UPS wystawiony jest na gwattowne zmiany temperatury, moze doj$¢ do kondensacji. Nie podtgczaj mokrego
urzadzenia. Zaleca sie¢ minimum 2 godzinne odczekanie przed pierwszym uruchomieniem.

+ Niekorzystajz urzadzenia w poblizu zbiornikéw wodnych lub w wilgotnym otoczeniu.
+ Nie wystawiaj na dziatanie wysokich temperatur, ani nie ustawiaj w poblizu Zrédet ciepta.
+ Zapewnij dobrg wentylacje UPSa, nie blokuj otworéw wentylacyjnych.

InstaIaCJa

Nie podtaczaj urzadzen lub sprzetéw, ktére mogtyby przecigza¢ system UPS (np. drukarki laserowe) do gniazd
wyjsciowych UPSa

Umies$¢ kable w taki sposdb, aby nie zagrazaty bezpieczenstwu innych oséb.Nie podtgczaj do UPS urzadzen
gospodarstwa domowego takich jak suszarka do wtoséw.

UPS moze by¢ obstugiwany przez osoby bez wczesniejszego doswiadczenia.

Podtacz urzadzenie jedynie do uziemionego i tatwo dostepnego gniazdka.

Do podtaczenia UPS do sieci, uzywaj kabli zasilajgcych jedynie z certyfikatem CE oraz spetniajgcymi parametry VDE
(np. kabel zasilajagcy do komputera)

Do podtaczenia urzadzen wyjsciowych do UPSa uzywaj kabli jedynie z certyfikatem CE oraz spetniajgcymi parametry
VDE

W czasie instalacji upewnij sie, ze prad uptywowy UPSa i podtgczonych urzadzen nie przekroczy 3.5mA

EkspolataCJa

Nie odtgczaj kabla zasilania ani instalacji elektrycznej w czasie dziatania urzadzenia. Moze to doprowadzi¢ do
przerwania uziemienia UPS oraz pozostatych podtgczonych urzadzen.

+ UPS posiada wtasne Zrédto energii (akumulator). Wejscia urzadzenia moga by¢ pod napieciem nawet

w momencie, gdy nie jest ono podtgczone do sieci.

« Aby w petni wytgczy¢ urzadzenie, najpier nacisnij przycisk OFF/Enter aby odtgczy¢ zasilanie
+ Chron urzadzenie przed zalaniem i mozliwoscig dostania sig ciat obcych do jego wnetrza.

Konserwaqa i obstuga

UPS jest urzadzeniem pod wysokim napigciem. Wszelkie naprawy powinny by¢ przeprowadzane przez osobe
wykwalifikowana.

Uwaga! Ryzyko porazeniem pradem. Nawet jesli urzadzenie jest odtgczone od zZrédta zasilania, wewngtrzne
komponenty wcigz potgczone sg z akumulatorem i moga stanowi¢ zagrozenie.

Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek napraw, odtgcz akumulator i sprawdz czy zaciski kondensatora (np. BUS) nie
znajduja sie pod napigciem.

Jedynie osoby posiadajgce odpowiedniag wiedze oraz wyposazone w odpowiednie $rodki ostroznosci moga
dokonywa¢ oraz nadzorowa¢ wymiane akumulatora.

Uwaga! Ryzyko porazeniem pradem. Obwoéd akumulatora nie posiada izolacji przed napigciem wejsciowym.
Niebezpieczne napiecie moze pojawi¢ si¢ pomiedzy akumulatorem a podtozem. Przed dotknigciem upewnij sig, ze
napiecie nie jest obecne!

Akumulatory mogg wywotaé porazenie pragdem oraz posiadajg wysoka wartos$¢ pradu zwarciowego.

Prosimy o zachowanie srodkéw ostroznos$ci wymienionych ponizej orazinnych koniecznych do bezpiecznego dziatania:

zdejmij zegarki, pierécionki oraz inne metalowe przedmioty;
uzywaj wytgcznie narzedzi z izolowanymi uchwytami;



+ Do wymiany akumulatoréw uzywaj jedynie czesci o tym samym oznaczeniu oraz rodzaju.

+ Niewrzucaj zuzytych akumulatoréw do ognia! Moze to wywotaé ich eksplozje.

+ Nie otwieraj ani nie niszcz akumulatoréw. Wydostajacy sie elektrolit jest toksyczny i moze powodowac
uszkodzenie skéry i wzroku.

« Wymieniaj bezpieczniki jedynie na elementy tego samego rodzaju oraz o tym samym natezeniu.

+ Nie demontuj urzadzenia.

Oznaczenia wykorzystywane w instrukcji

Uwaga! Ryzyko porazeniem pragdem

Uwaga! Przeczytaj ponizszg informacje, aby unikna¢ uszkodzenia sprzetu

Instalacjaiuruchomienie

Uwaga! Przed uruchomieniem obejrzyj doktadnie urzadzenie i upewnij sie ze elementy wewnatrz opakowania nie sa
uszkodzone. Nie wyrzucaj opakowania.

Rozpakowanie

W czasie rozpakowywania zachowaj ostroznos¢, aby nie upuscic¢ urzadzenia.

Obejrzyj doktadnie UPS czy nie zostat uszkodzony w czasie transportu. Jesli znajdziesz jakiekolwiek uszkodzenie, nie
uruchamiaj urzadzenia. Skontaktuj sie bezposrednio ze sprzedawca.

Sprawdz czy wszystkie elementy wymienione na opakowaniu sg obecne. W przypadku brakéw skontaktuj sie ze
sprzedawca.

Podglad tylnego panelu




2KVA(S)-6batt /3KVA(S):




1. Zasilanie

2.0chrona przeciwprzepieciowa sieci/faxu/modemu (opcjonalne)
3. Wytacznik obwodu wejsciowego

4. Ztgcze funkcji wytacznika awaryjnego EPO (opcjonalne)

5. Port USB (opcjonalne)

6. PortRS-232

7. Slotinteligentny dla kart SNMP (opcjonalne)

8. Gniazda wyj$ciowe

9.Ztacze baterii

10. Ztgcze wyjscia

Panel sterowania LCD

Opis panelu sterowania
1. Diody LED (od gory: btad, bypass, akumulator, falownik)
2. Wyswietlacz LCD

3. Wybér - przejdz do kolejnego

4. Wytacz

5. Wiacz

Ustawienia UPS

KROK 1: PODLACZENIE
Podtacz zasilacz do dwubiegunowego, tréjprzewodowego, uziemionego gniazda. Nie nalezy stosowac¢ przedtuzaczy.
Do modeli200/208/220/230/240VAC przewdéd zasilajgcy dotgczony jest w zestawie.

KROK 2: PODEACZENIE GNIAZD WYJSCIOWYCH

Urzadzenia wyposazone we wtyczki, podtagcz do odpowiednich gniazd.

W przypadku urzadzen ze ztgczami prosimy o postepowanie wedtug ponizszej instrukcji:

a) Usun pokrywe zastaniajgcag wejscie ztgczy

b) W przypadku modeli 3KVA (200/208/220/230/240VAC) zalecamy uzycie zasilaczy AWG14lub2.1mm2
¢) Po odpowiednim podtaczeniu kabli, upewnij sie ze sg one dobrze zamocowane.

d) Zatéz pokrywe na panel.

KROK 3: POLACZENIA KOMUNIKACYJNE

Port ztagczy komunikacyjnych

USB port RS-232 port Intelligent slot

B



Aby umozliwi¢ zdalne wytaczenie/uruchomienie oraz monitorowanie pracy urzadzenia, podtacz jedno z wejs¢ USB/RS-232
do komputera. Po zainstalowaniu oprogramowania, mozesz ustawi¢ czas wytgczenia/uruchomienia UPS oraz sprawdzaé
jego stan na swoim komputerze.

UPS wyposazony jest w modut umozliwiajgcy podtgczenie modutu SNMP lub karty przekaznikéw. Oba potgczenia zapewnia
dostep do zaawansowanych funkcji potgczen oraz monitorowania.

Uwaga: Port USB oraz RS-232 nie moga dziataé jednoczes$nie.

KROK 4: URUCHOMIENIE UPS

Przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk ON umieszczony z przodu urzadzenia.

Uwaga: Akumulator nataduje sie w petni dopiero po pierwszych 5 godzinach normalnego dziatania. Wczes$niej petna
pojemnos$¢ akumulatora bedzie niedostepna.

KROK 5: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

Dla optymalnej ochrony oraz konfiguracji, zainstaluj oprogramowanie do monitorowania pracy UPS. Oprogramowanie
znajduje sie na dotaczonej ptycie CD.

KROK 6: PODLACZENIE ZEWNETRZNEGO AKUMULATORA
Jeslitwoj model UPS nie zawiera akumulatoréw, podtacz zewnetrzny akumulator zgodnie ze schematem ponizej:

Funkcje

Przyciski funkcyjne

Przycisk Funkcja

URUCHOMIENIE UPS: Nacisnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sek. aby uruchomi¢ urzadzenie;

ON ) W DOL: Nacisnij, aby przewing¢ do nastepnych ustawier;;

WYJSCIE Z TRYBU USTAWIEN:Naci$nij, aby potwierdzi¢ wybér i zamkna¢ ustawienia w przypadku,
gdy ekran LCD przedstawia ostatnig karte ustawien;

WYLACZENIE UPS: Aby wytaczyé UPS w trybie zasilania akumulatorowego, nacisnij i przytrzymaj
przycisk przez co najmniej 2 sekundy. Urzadzenie bedzie dziata¢ w trybie czuwania w przypadku
normalnego zasilania, lub przeniesie do ustawien trybu Bypass jesli funkcja ta bedzie dostepna;
OFF PRZEJSCIE DO TRYBU BYPASS ( BEZ PODTRZYMANIA NAPIECIA): W przypadku normalnego
zasilania, nacisnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. UPS przejdzie w tryb bypass. Jesli
napiecie na wejsciu przekracza optymalne wartosci, dziatanie w tym trybie bedzie nieefektywne.
W GORE: Naci$nij, aby przewingé do poprzednich ustawier;




FUNC/Wyciszenie

ZMIANA WYSWIETLANYCH KOMUNIKATOW: Wci$nij przycisk, aby zmienié wyswietlane informacje:
napiecie wejsciowe, czestotliwosé na wejsciu, napiecie akumulatora, napiecie oraz czestotliwo$¢ na
wyjsciu, itd.

WYCISZ ALARM: Kiedy UPS dziata w trybie akumulatorowym, przycisnij i przytrzymaj przez
2 sekundy aby wytaczy¢ lub witaczyé alarm. Nie dotyczy to sytuacji w ktérych wystapi btad lub
ostrzezenie;

PRZEJSCIE W TRYB AUTO-TESTU: W trybie zasilania sieciowego przycisnij i przytrzymaj przycisk
przez 2 sekundy, aby uruchomié¢ tryb auto-testu urzadzenia.

OFF + FUNC

USTAWIENIA: Nacisnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przejs¢ do ustawien

Wyswietlacz LCD

Wyswietlacz LCD oferuje dostep do 8 interfejséw

Kolejnosé Opis Wyswietlane dane
On-Line UPS
01 Napiecie wejsciowe
On-Line UPS
02 Napigcie baterii
On-Line UPS
-3 Napiecie wyj$ciowe




On-Line UPS

04 Obciazenie

Cn-Line UPS
05 Temperatura (Temperatura otoczenia)
06 Wbudowane oprogramowanie oraz model UPS

On-Line UPS
07 KOD (status oraz tryb dziatania)




On-Line UPS

Rodzaj btedu (ostrzezenia)
08 Rodzaj alarmu wyswietlany jest w momencie wykrycia
niestandardowej sytuacji

Stan natadowania wy$wietlany jest takze gdy zasilacz jest
podtaczony.

09 Tryb zasilania prgdem statym

Tryb stato-napieciowy

Ustawienia UPS

Ustawienia sterowane sg poprzez 3 przyciski (Func,0ff/géra A, On/dét¥): Func +Off/up A-—-przejdz do ustawien, Func -
dostosowanie wartosci; Off A & On ¥ - przejscie do kolejnej/poprzedniej strony.

Po uruchomieniu UPS, wcisnij Func & A przez 5sek aby przejs¢ do trybu ustawien.

Uwaga: Liczba w lewym rogu przedstawia numer strony ustawien.



Numer Ustawienia Wyswietlana zawarto$¢

On-Line UPS

USTAWIENIA
Nacisnij przycisk FUNC, aby zmieni¢ ustawienie -
01 (ECO, NOR lub CF). 41

Nacisnij A aby przejs$¢ do poprzednich ustawien
Nacisnij ¥ aby przejs¢ do kolejnych ustawien

On-Line UPS

oy Co
0

USTAWIENIA NAPIECIA WYJSCIOWEGO
Nacisnij przycisk FUNC, aby zmieni¢ warto$¢
02 (200, 208, 220, 230, 240).

Nacisnij A aby przejs$¢ do poprzednich ustawien
Nacisnij ¥ aby przejs¢ do kolejnych ustawien

~

I

On-Line UPS

USTAWIENIA CZESTOTLIWOSCI
Nacisnij przycisk FUNC, aby zmieni¢ wartos¢ (50 or 60Hz).
Nacisnij A aby przejs$¢ do poprzednich ustawien
Nacisnij ¥ aby przejs¢ do kolejnych ustawien

03

L
|

o
_

On-Line UPS

USTAWIENIA POJEMNOSCI AKUMULATORA
Nacisnij przycisk FUNC, aby zmieni¢ warto$¢
04 (zakres pojemnosci akumulatora: 1-200Ah).
Nacisnij A aby przejs¢ do poprzednich ustawien
Nacisnij ¥ aby przejs¢ do kolejnych ustawien




05

USTAWIENIA NAPIECIA EOD (END OF DISCHARGE)
Nacisnij przycisk FUNC, aby zmieni¢
ustawienie(160/167/175/180.)
Ustawienia domyslne: 175(1.75V /ogniowo)
Nacisnij A aby przejs¢ do poprzednich ustawien
Nacisnij ¥ aby przejs¢ do kolejnych ustawien

On-Line UPS

06

USTAWIENIA MAKSYMALNEGO NAPIECIA BYPASS
Nacisnij przycisk FUNC, aby zmieni¢ wartos$¢ (Zakres
maksymalnych wartosci dla funkcji bypass 230-264Vac);
Nacisnij A aby przejs¢ do poprzednich ustawien;
Nacisénij ¥ aby przej$¢ do kolejnych ustawien;

On-Line UPS

M

07

USTAWIENIA MINIMALNEGO NAPIECIA BYPASS
Nacisnij przycisk FUNC, aby zmieni¢ warto$¢(Zakres
minimalnych wartosci dla funkcji bypass170-220Vac);
Nacisnij A aby przej$¢ do poprzednich ustawier;
Nacisnij ¥ aby przejs¢ do kolejnych ustawien;

On-Line UPS

o
0
Lim

[
NEREN
L
L

08

USTAWIENIA WYCISZENIA
Nacisnij przycisk FUNC, aby zmieni¢ ustawienie
(ON lub OFF).
Nacisnij A aby przejs¢ do poprzednich ustawien;
Nacisnij ¥ aby przejs¢ do kolejnych ustawien;

On-Line UPS




09

Nacisnij przycisk FUNC, aby zmieni¢ ustawienie

Nacisnij A aby przej$¢ do poprzednich ustawien;
Nacisnij ¥ aby przejs¢ do kolejnych ustawien;

BYPASS wtgcz/wytacz

(ON lub OFF);

On-Line UPS

Opis trybéw pracy

Tryb

Opis

Dioda LED

Online

Jesli napiecie wejsciowe wykracza poza

optymalny zakres, UPS zapewni czysty i stabilny

doptyw pradu zmiennego. W trybie online UPS
bedzie takze tadowat akumulator.

Falownik

ECO

Tryb oszczedzania energii:
Jesli napiecie wejsciowe wykracza poza
dostepny zakres, UPS przekaze cze$¢ napigcia
do wyjscia w celu zaoszczedzenia energii.

Bypass

Tryb akumulatorowy

Jesli napiecie wejsciowe jest ponizej
akceptowalnych wartosci lub dojdzie do awarii
zasilania, sygnalizowanej przez alarm co
4 sekundy, UPS bedzie dostarczat energie
z akumulatora.

Akumulator

Tryb czuwania

UPS jest wytaczony, brak napigcia wyjsciowego.
Mozliwe jest tadowanie akumulatora

Wszystkie diody wytaczone

Bypass

Jesli napiecie wejsciowe wykracza poza
akceptowalny zakres, a UPS jest przecigzony,
uruchomiony zostanie tryb Bypass. Tryb Bypass
mozna uruchomic takze poprzez panel.

Bypass
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Statusy oraz tryb dziatania

Oznaczenia alarméw oraz trybu awaryjnego

Kod btedu

2
9
12
13
15
16
17
18
19
20
26
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
Y

Kod Wyswietlany komunikat
2 Tryb czuwania
3 Brak wyjs¢
4 Tryb Bypass
5 Tryb zasilania sieciowego
6 Tryb Akumulatorowy
7 Auto-diagnostyka akumulatora
8 Uruchamianie falownika
9 Tryb ECO
10 Tryb EPO
11 Konserwacja tryb Bypass
12 Tryb awaryjny

Btad UPS
Awaria falownika (wtaczajgc zwarcie mostu)
Awaria wiatraka
Btad auto-testu
Btad tadowania akumulatora
Przepiecie obwodu posredniego
Zbyt niskie napigcie obwodu posredniego
Obwdd posredni zaburzony
Awaria tagodnego rozruchu
Przegrzanie UPS
Przegrzanie radiatora
Przepiecie akumulatora
Zwarcie na wyjsciu
Limit wej$¢
Bypass przetezenie
Przecigzenie
Brak akumulatora
Zbyt niskie napigcie akumulatora
Niski stan akumulatora - ostrzezenie
Czas przetadowania minat
Srednia warto$é pradu statego poza limitem
Napiecie sieciowe poza limitem
Czestotliwos$¢ sieciowa poza limitem

Bypass Niedostepny

Dzwiek alarmu
Dzwigk ciagty
Dzwigk ciagty
Dzwigk ciagty
Dzwigk ciagty
Dzwigk ciagty
Dzwigk ciagty
Dzwigk ciagty
Dzwigk ciagty
Dwa razy na sekunde
Dwa razy na sekunde
Raz na sekunde
Raz na sekunde
Raz na sekunde
Raz na sekunde
Raz na sekunde
Raz na sekunde
Raz na sekunde
Raz na sekunde
Raz na dwie sekundy
Raz na dwie sekundy
Raz na dwie sekundy

Raz na dwie sekundy

LED
Btad
Btad
Btad
Btad
Btad
Btad
Btad
Btad
Btad
Btad
Btad migajaca
Btad migajaca
Btad migajaca
Btad, BPS migajace
BPS/falownik migajace
Bateria migajaca
Bateria migajaca
Bateria migajgca
Btad migajaca
Falownik migajacy
Bateria
Bateria

BPS migajacy



Rozwigzywanie problemoéw

Jesli UPS dziata niepoprawnie, poszukaj rozwigzania problemu w tabelce ponizej

Problem Mozliwa przyczyna Rozwigzanie

. . o . Sprawdz czy wejsciowy przewod
Przewdd zasilajacy nie jest poprawnie laiacy i ] n
podtaczony zasilajacy jest poprawnie podtaczony
Brak komunikacji z UPSem pomimo do sieci.
poprawnego zasilania z sieci.
Wtyczka zasilajaca podtgczona zostata

do gniazda wyjsciowego. Podtgcz wtyczke poprawnie

Wyswietlany kod btedu 33" i migajacy | Wewnetrzna lub zewnetrzna bateria | Sprawdz czy wszystkie baterie zostaty
znacznik baterii. zostata niepoprawnie podtgczona prawidtowo podtaczone.

Wyswietlany kod piedu ,,29 i migajacy | Napiecie paten_l jest zbyt wysokie lub Skontaktuj sie ze sprzedajacym.
znacznik baterii. zasilacz jest uszkodzony

Wyswietlany kod b_iedu 34 i migajacy Naplemg bate‘rn jest zbyt niskie lub Skontaktuj sie ze sprzedajacym.
znacznik baterii. zasilacz jest uszkodzony

Wyswietlany kod btedu “32” oraz

migajacy wskaznik falownika lub UPS jest przecigzony Usun nadmlernigguqzema ZWyjse
Bypass ’
Wyswietlany kod btedu “29” oraz UPS wytaczy sie automatycznie. Sprawdz podtaczone do wyjs¢ _kaple
o L - h A oraz czy podtgczone urzadzenia nie
Swiecacy wskaznik awarii Wykryto zwarcie na wyjsciu.

wys$wietlajg powiadomienia o zwarciu.

Wy’sw'letlany kod b’}e'd u'o oraz Awaria wiatraka Skontaktuj sie ze sprzedajagcym.
$Swiecacy wskaznik awarii

WySW|etI?gy1 Iéo1d7b1iggu 01,02, Wewnetrzny btad UPS. Skontaktuj sig ze sprzedajgcym.

taduj akumulatory przez ok 5 godz.,

Akumulatory nie zostaty w petni a nastepnie sprawdz ich pojemnos¢.
natadowane Jesli problem wciaz sie pojawia,
Czas pracy akumulatoréw jest krétszy skontaktyj sig ze sprzedajacym.

niz warto$¢ nominalna

Skontaktuj sie ze sprzedajacym w celu

Akumulatory sg wadliwe )
wymiany akumulatora.
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Przechowanie oraz konserwacja

Konserwacja

UPS zawiera czesci, ktére nie powinny byé wymieniane przez uzytkownika. Akumulatory podlegajg wymianie po
przekroczeniu okresu uzywalnosci (3~5 lat przy temperaturze 25°C). W tym przypadku skontaktuj sie ze sprzedawca.

ﬁ Nalezy odda¢ zuzyte baterie do recyklingu lub wystaé je do sprzedawcy ktéry dostarczyt nowe
]

Przechowywanie

W przypadku dtugotrwatego przechowywania, UPS baterie powinny by¢ natadowane (minimum 5 godzin tadowania).
Przechowuj UPS w pozycji pionowej w chtodnym, suchym miejscu. Podczas dtugotrwatego przechowywania, powinno
sie systematycznie tadowa¢ baterie:

Temperatura przechowywania Czestotliwos¢ tadowania Czas tadowania’
-25°C-40°C Co 3 miesigce 1-2 godziny
40°C-45°C Co 2 miesigce 1.2 godziny

Wyposazenie opcjonalne

Ztgcze SNMP: wewngtrzne SNMP

«  Poluzuj2 $ruby zkazdej strony ztagcza

« Delikatnie podtgcz karte SNMP i przykre¢ Sruby.

Ztgcze SNMP wspiera protokét MEGAtec. Zalecamy korzystanie z wejscia Net Agentll-3 do zdalnego monitorowania
i zarzadzaniapracg UPS.

Net Agentll-3 wspierajg technologie Modem Dial-in(PPP) umozliwiajgcg zdalng kontrole przez Internet, nawet jesli
potaczeniejest niedostepne.

Poza standardowymi funkcjami NetAgent Mini, NetAgent Il posiada mozliwos¢ potaczenia z Net Feeler Lite
wykrywajgcego temperature, wilgotnos¢, zadymienie oraz wspétpracuje z czujnikami bezpieczeristwa. Dzigki temu stanowi
idealne narzedzie do zarzadzania. NetAgent Il daje mozliwo$¢ wyboru jezyka oraz oferuje mozliwo$¢ automatycznego,
sieciowego wykrywania jezyka.

Typowy uktad zarzgdzania sieciowego UPS

Karta przekaznikéw

Mini karta bezpragdowa (dry contact) wykorzystywana jest przez UPS do monitorowania urzadzen peryferyjnych. Sygnaty
kontaktowe moga przedstawia¢ status UPS. Karta przekaznikéw podtgczona jest do zewnetrznych urzadzen
monitorujgcych poprzez karte zaciskowa gwarantujgca efektywny nadzér w czasie rzeczywistym oraz informacje zwrotna
w razie wykrycia sytuacji awaryjnej takiej jak: awaria UPS, awaria zasilania, itp. Karta umieszczona jest w gniezdzie typu
intelligent slot.
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Karta przekaznikéw zawiera 6 wyj$¢ oraz jedno wejscie. Szczegdty znajduja sie w tabeli ponizej.

Nr. Wejscia Funkcja Nr. Wejscia
1 Zasilanie gtéwne 8
2 UPS uruchomiony NO 9
3 Awaria zasilania NO 10
4 Awaria zasilania NC 11
5 Niski poziom baterii NO 12
6 Niski poziom baterii NC CN4-1
7 Alarm UPS NO CN4-2

Parametry elektryczne karty przekaznikéw

max

(Maksymalne przetgczane napiecie)

AC:120V
. DC:24V
Wejscie na karte A
(Maksymalne przetagczane natezenie)
AC:TA
DC:1A
Model 1KVA(S) 1KVA(H) 2KVA(S) 2KVA(H)
Fazy Pojedyncza faza z uziemieniem
Pojemnos¢ (VA/Wat) 1000VA / 900W 2000VA / 1800W
WEJSCIE
Napiecie nominalne 200/208/220/230/240VAC

160Vact5% @100%-80% obciazenie;
140Vac+5% @80%-70% obcigzenie;
120Vac+5% @70%-60% obcigzenie;
110Vact5% @60%-0% obciagzenie;
(Temperatura otoczenia <35°C)
175Vac+5% @100%-80% obciagzenie;
155Vac+5% @80%-70% obcigzenie;
135Vac+5% @70%-60% obcigzenie;
125Vact5% @60%-0% obciazenie;
(Temperatura otoczenia <35°C)

Low line
transfer

Zakres na-
piecia wej- Low line
s’ciowego comeback

Funkcja
Alarm UPS NC
Bypass NO
Bypass NC
Btad UPS NO
Btad UPS NC
Zdalne wytaczenie

GND

Rodzaj
AC:120V
DC:5~12V
AC:1A
DC:1A

3KVA(S) 3KVA(H)

3000VA / 2700W

High line 300Vac +5%
transfer
High line 290Vac 5%
comeback
Zakres czestotliwosci 40-70Hz
Wspétczynnik mocy 0.99@100% obcigzenie (Nominalne napigecie wejsciowe)

Bypass punkt wysokiego napiecia

230-264: Ustawienie punktu z panelu LCD, dostepny zakres 230Vac do 264Vac.

(Domyslnie: 264Vac)

Zakres napiecia Bypass Bypass punkt niskiego napiecia

170-220: Ustawienie punktu z panelu LCD, dostepny zakres 170Vac do 220Vac.

(DomyslInie: 170Vac)
Wejscie generatora Obstugiwane
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Napiecie wyjsciowe

Wspétczynnik mocy

Regulacja napiecia
Tryb zasi-

lania (zakres

WYJSCIE

200/208/220/230/240Vac
0.9
1%

Czestotliwo | synchronizo-

¢ wany)
Tryb
Akumulat
Wspétczynnik szczytu
Znieksztatcenie
harmoniczne (THDv)

47-53Hz lub 57-63Hz

(50/6010.1)Hz
3:1

<3% THD przy obcigzeniu liniowym (Linear load)

<6% THD przy obcigzeniu nieliniowym (Non-linear load)
Rodzaj fali Czysta sinusoida
Tryb zasi-
lania AC <- Zero
Czas >Tryb aku-
Przetaczenia mulatorowy
Falownik <> 4ms(standardowo)
bypass
Tryb
zasilania 88% 92% 92%
Wydajnos¢ | sieciowego
Tybakumu- oo | geo | g5% | 86% | 87% | 88% | 87% | 88% | 89% | 90% | 89% | 90%
latorowy
AKUMULATOR
W zaleznosci W zaleznosci W zaleznosci
Rodzaj akumulatora 12voaH  |0d pojemnoscii o\ q,,  odpojemnoscil 50, od pojemnoscei
zewnetrznego zewnetrznego zewnetrznego
akumulatora akumulatora akumulatora
llosé 2 3 2 3 4 6 4 6 6 8 6 8
Czas pracy Czas pracy akumulatora zalezy od pojemnosci baterii
Standardowy czas
tadowania (modele 4 godziny do 90% pojemnosci (standardowo)
standardowe)
274 | 41.0 | 274 | 410 547 | 821 | 547 | 821 | 82.1 | 109.4 | 82.1 | 109.4
Napigcie tadowania VvDC | VDC | VvDC | VDC | VDC | VDC | VDC | VDC | VDC | VvDC | VDC | VDC
1% | £1% | 1% | £1% | £1% | 1% | ¥1% | £1% | 1% | ¥1% | 1% | 1%
12A max, 12A max, 12A max,
Natezenie fadowania 1A mozhwg dosto- 1A mozhwg dosto- 1A mozllwg dosto-
sowanie przez sowanie przez sowanie przez
panel LCD panel LCD panel LCD
FUNKCJE SYSTEMOWE
Temperatura otoczenia.<35°C
Tryb 105%~110%: UPS przetaczenie do trybu bypass po 10min normalnego zasilania
zasilania 110%~130%: UPS przetaczenie do trybu bypass po Tmin normalnego zasilania
L 130%~150%: UPS przetaczenie do trybu bypass po 5 sekundach normalnego zasilania
Przg)cg'gfgn'e >150%: UPS przetaczenie do trybu bypass natychmiast przy normalnym zasilaniu
Tryb 35°C<Temperatura otoczenia.<40°C
zasilania 105%~110%: UPS przetaczenie do trybu bypass po Tmin normalnego zasilania
akumulatoro 110%~130%: UPS przetaczenie do trybu bypass po 5 sekundach normalnego zasilania
wego

>130%: UPS przetgczenie do trybu bypass natychmiast przy normalnym zasilaniu



Zwarcie
Przegrzanie
Niskie napiecie baterii

EPO (opcjonalne)

Sygnaty $wietlne
i dzwiekowe

Ztgcza komunikacyjne

Temperatura pracy

Temperatura
przechowywania

Wilgotnos¢
Wysokos¢

Poziom gto$nosci

Wymiary WxHxD (mm)

Waga netto (kg)

Bezpieczenstwo

EMC

Zatrzymanie systemu

Tryb zasilania sieciowego: Przetgczenie do trybu Bypass; Backup: Natychmiastowe wytgczenie

UPS
Ostrzezenie oraz wytaczenie urzadzenia

Natychmiastowe wytaczenie UPS
Awaria Zasilania, Niski poziom akumulatora, Przecigzenie, Btad systemu
USB(lub RS232), SNMP(opcjonalne), Karta przekaznikdw (opcjonalne)
OTOCZENIE

0°C~40°C

-25°C~55°C

20-90 % RH @ 0- 40°C (bez kondensacji)
<1500m
Ponizej 50dBA odlegto$¢ Tm
WYMIARY | WAGA

144% | 144*% | 144* | 144% | 144* | 191* | 144* | 144*% | 191* | 191* | 144*
209* | 209* | 209* | 209* | 209* | 337* | 209* | 209* | 337* | 337* | 209*
293 | 399 | 293 | 293 399 | 460 | 399 | 399 | 460 | 460 | 399

9.8 14.4 4 4.1 17 271 6.7 6.8 | 276 | 328 | 7.3
STANDARDY
IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1

IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,|[EC61000-4-4,
IEC61000-4-5,]IEC61000-4-6,[EC61000-4-8

* Pojemnos$¢ moze ulec zmniejszeniu do 80% przy napigeciu wyjsciowym 200/208VAC
** Specyfikacja produktu moze ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia

144*
209*

399
7.4
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